Artistry in Sound

I'X-7820/7800

- Quarz-Synthesizer-Empféanger-Verstérker

Bedienungsanleitung



] H erzlichen Glickwunsch zum Kauf des Empfingers TX-7820, TX-7800 von ONKYO.

® Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem AnschlieBen und der Inbetriebnahme
dieses Gerats durch. ® Wenn Sie sich an die in dieser Anleitung erwéhnten Tips halten, werden
Sie schnell in der Lage sein, die Qualitit des TX-7820, TX-7800 voll auszukosten. ® Bitte
heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, da Sie sie vielleicht noch einmal brauchen.

INHALT

Eigenschaften
o s e R A N e R T S

Reichlich saubere Leistung
TX-7820: 50 W kontinuierliche Leistung pro Kanal an 8 Ohm mit weniger als 0,2 % Klirrfaktor (2 x 120 W Musikleistung bei 4 Ohm, DIN)
TX-7800: 40 W kontinuierliche Leistung pro Kanal an 8 Ohm mit weniger als 0,3 % Klirrfaktor (2 x 95 W Musikleistung bei 4 Ohm, DIN)
Getrennte Endstufe

Wahrend manche Receiver sich noch mit billigen IC-Leistungsverstarkerschaltungen zufrieden geben miissen, ist die Endstufe des
TX-7820/TX-7800 aus Einzelelementen zusammengesetzt: Statt Chips von der Stange, originelles Design. Daher verfligt der
TX-7820/TX-7800 iber eine Endstufe, die perfekt auf die spezifischen Bediirfnisse dieses Receivers abgestimmt ist, und die so
gewahrleistet, daR nicht nur jederzeit satt gentigend Leistung vorhanden ist, sondern daR auch bei niedrigen Impedanzen die Ausgabe
stimmt. ;

Speicherung von 30 UKW/MW Vorwahlen

Klassifizierte Speicher

Die Sendevorwahlen sind in sechs Speichern A bis F untergebracht. Das ermdglicht Ihnen, lhre Vorwahlsender zum Beispiel nach
Programmen und Musikrichtungen (Rock, Jazz, klassische Musik, Nachrichten, u.s.w.) zu ordnen. Eine zweite Moglichkeit ist die
Aufteilung der klassifizierten Speicher unter den Familienmitgliedern (Speicher A fiir die Mutter, Speicher B fiir den Vater, C und D fiir
die Kinder, u.s.w.). In jedem der kiassifizierten Speicher kénnen Sie gleich welche Sender eingeben.

Direkte Sendereingabe: Direct Access Tuning

Statt umsténdlich mit den UP und DOWN-Tasten das Frequenzband nach einem bestimmten Sender abzusuchen, tippen Sie ganz einfach
und schnell die Frequenz des Senders mit Hilfe der Zahlentasten ein. Um zum Beispiel den Sender mit der Frequenz 103,50 Mhz zu wéhlen
driicken Sie einfach nacheinander die Tasten 1, 0, 3, 5. 0.

APR System (automatischer Prézisionsempfang)

Das von Onkyo entwickelte APR-System gibt jede UKW-Sendung in bester Qualitit wieder. Der eingebaute Mikrorechner iiberwacht
das Sendesignal und wahlt die optimale Einstellung fiir RF local/DX und Stereo auto/mono. Die Einstellungen des APR-Systems werden
durch die Anzeigen an der Vorderseite angezeigt.

Sechs Programmeingénge, darunter Videoton, mit logikgesteuerten Tipptasten

Zwei Paar Lautsprecherausginge

Loudness-Klangregler

RI -kompatible drahtlose Fernbedienung (Nur fiir den TX-902)

v

Aufstellung und Wartungen

e e B e e
“ACHTUNG" ’ 5.

Die Néhe von Heizkdrpern und elektrischen Geréten mit starker
Warmeentwicklung vermeiden.

UM FEUER UND STROMSCHLAGE ZU VERMEIDEN, SOLLTE
DAS GERAT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT
AUSGESETZT WERDEN.

VORSICHT

UM STROMSCHLAGE ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHAUSE
(NOCH DIE RUCKSEITE) OFFNEN. NICHTS IM GEHAUSE DARF
VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN
DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

Um einen stérungsfreien Betrieb sicherzustellen, die fol-
genden VorsichtsmafRnahmen bitte beachten:

1. Staub und iiberméaRige Feuchtigkeit, direkte
Sonnenbestrahlung sowie ibermaRig hohe und niedrige
Temperaturen vermeiden.

2. Darauf achten, daR keine Erschiitterungen auf das Gerat
Ubertragen werden. Diese Anlage daher niemals auf einer
Lautsprecherbox abstellen.

3. Das Gerat immer auf einer stabilen und waagerechten Unterlage
abstellen.

4. Auf ausreichende Beliiftung achten. Das Gerat daher nicht auf
weiche Unterlagen (Teppich, Kissen usw.) stellen und die
Beliiftungsschlitze nicht abdecken (z.B. bei Regaleinbau), da
anderenfalls die im Geréte erzeugte Warme nicht abgefiihrt
werden kann.

6. Innenteile diirfen nur von einem qualifizierten Wartungstech-
niker eingestellt bzw. gereinigt werden.

7. Darauf achten, daB durch die Beliiftungsschlitze keine Ge-
genstande eindringen und keine Fliissigkeiten auf das Gerit
verschittet werden.

8. In den folgenden Fallen die Anlage von einem qualifizierten
Wartungstechniker tberpriifen lassen:

A. Wenn das Netzkabel oder der Netzschalter beschéadigt ist.

B. Wenn Gegenstinde oder Fliissigkeiten in das Gerit einge-
drungen sind.

C. Wenn das Gerat ibermaRiger Feuchtigkeit ausgesetzt
wurde.

D. Wenn Betriebsstérungen bzw. anormale Betriebsbedin-
gungen festgestellt werden.

E. Wenn das Gerét fallengelassen bzw. das Gehiuse beschi-
digt wurde.

9. Nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrte Wartungsar-
beiten diirfen vom Benutzer nicht selbst ausgefiihrt werden.
Falls solche Wartungsarbeiten erforderlich werden sollten,
wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Wartungstechni-
ker.

® Das Gerét entspricht den Bestimmungen der EG-Direktive
87/308/EWG. -
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VorsichtsmalRnahmen
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1. Garantieschein
Die Seriennummer dieses Gerétes finden Sie an der Gerate-
riickseite. Tragen Sie diese zusammen mit der Modellnummer
in die Garantiekarte ein. Die Garantiekarte an einem sicheren
Ort verwahren.

2. Urheberrecht
Die Aufnahme von urheberrechtlich geschiitztem Tonmaterial
fiir andere Zwecke als private Verwendung ist ohne Zustimmung
des Urheberrechtsinhabers nicht statthaft.

3. Netzsicherung i
Die Sicherung liegt im Inneren des Gerats und soll nicht vom
Anwender ausgewechselt werden. Wenn sich das Gerét nicht
einschalten 1aRt, den Onkyo-Fachhandler benachrichtigen.

4. Pflege
In regelméaRigen Abstdnden sollten Front- und Rickplatte sowie
Gehdause mit einem weichen Lappen abgewischt werden.
Hartnackiger Schmutz kann mit einem in milder Seifenlésung
angefeuchteten und gut ausgewrungenen Lappen abgewischt
werden. AnschlieBend mit einem sauberen Lappen trocken-
wischen. Keine scheuernden Stoffe, Verdiinner, Alkohol oder
andere chemische Lésungsmittel verwenden, da diese die
Gehauseoberflache angreifen und die Beschriftung entfernen
konnen.

VYor der Inbetriebnahme dieses Gerits

1. Mitgeliefertes Zubehor

MW-Rahmenantenne x 1 T-formige UKW-Antenne x 1

2. Einlegen der Batterien in das Fernbedienungsteil
(nur fiir den TX-7820)

@ Den Batteriefachdeckel an der Rickseite des Fernbedienungs-
teils in Pfeilrichtung schieben und nach oben abziehen.

@ Die beiden mit dem Fernbedienungsteil mitgelieferten Batterien
oder zwei Batterien der in der Tabelle angegebenen Sorte ein-
legen. Beim Einlegen auf richtige Polaritat (Ausrichtung von
Plus- und Minuspol) achten.

@ Den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.

Speicherschutz

Einlegen von Batterien zum Speicherschutz ist bei diesem Gerat
nicht erforderlich. Ein System zur Ruhestromversorgung sorgt
dafiir, da® der Speicherinhalt auch bei Stromausfall oder et-
waigem Abtrennen des Netzsteckers von der Steckdose auf-
rechterhalten wird. Das System ladt sich mit jedem Ein- und
Ausschalten der Stromversorgung automatisch neu auf. Da der
Speicherkraft des Gerates nicht unbegrenzt ist, muB das Ein-
und Ausschalten jeden Monat mehrere Male durchgefiihrt
werden. Die Zeitspanne, iiber welche der Speicherinhalt nach
dem Ausschalten geschiitzt ist, richtet sich auch nach den
klimatischen Verhéltnissen und der Wahl des Aufstellungsortes.
Durchschnittlich werden die Speicherinhalte etwa einige Wo-
chen lang nach dem letzten Ausschalten des Gerats bewahrt.
Diese Zeitspanne verkiirzt sich etwas bei feuchtem Klima bzw.
hoher Luftfeuchtigkeit.

nur fur den TX-7820

R1 Fernbedienungskabel x 1
( R1I : Interaktive Fernbedienung)

Fernbedienungsteil x 1
Batterie x 2

Batterien

® Das Fernbedienungsteil wird durch zwei Batterien mit Strom
versorgt. Vor dem ersten Einsatz die beiden Batterien (mitge-
liefert) wie in der Zeichnung dargestelit einlegen.

® Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterien betragt ein
Jahr. Dieser Zeitraum kann langer oder kirzer sein, je nach
Verwendungshaufigkeit und Umgebungsbedingungen (Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit).

® Wenn das Fernbedienungsteil nicht arbeitet, obwohl die Regler
an der Frontplatte des Tuners richtig arbeiten, sollten die Bat-
terien ausgetauscht werden. Nur die in der folgenden Tabelle
beschriebenen Batterien verwenden.

Typ Spannung GroRe
R6
batoren | 1SV | A
Mignonzellen)

HINWEISE:

1. Verbrauchte Batterien niemals im Batteriefach belassen, da
sie lack werden kénnen und die austretende Saure das
Fernbedienungsteil beschadigen kann.

2. Beim Einlegen der Batterien immer die richtige Polaritat
(Ausrichtung von Pluspol (+) und Minuspol (—)) beachten.

3. Keine Nickel-Cadmium-Batterien (aufladbar) verwenden.

4. Nicht eine Batterie des vorgeschriebenen Typs (Mangan)
und eine Alkalibatterie zusammen verwenden.

5. Immer beide Batterien zur gleichen Zeit austauschen; nicht
alte und neue Batterien zusammen verwenden.




AnschluBdiagramm
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Den Netzstecker einstecken, wenn alle Verbindungen richtig her-
gestellt sind.

Allgemeine Hinweise

Vor der Ausfiihrung irgendwelcher Systemanschliisse zuerst das
Gerit iber den Netzschalter ausschalten. Ebenso darauf achten,
den linken und rechten Kanal beim AnschlieBen nicht zu
vertauschen.

LAUTSPRECHER (A)

R

In manchen Landern ist Niemals sowohl die AuRen-als auch
der UKW-AntennenanschluB  die Zimmerantenne auschliefen. Wenn L
(75/300€2) mit einer Sie eine AuRenantenne verwenden,
Schraube ausgestattet. muR die Zimmerantenne abgetrennt werden. O
;i_r;or:‘el?aemenne MW-Rahmenantenne MW-AuBenantenne
UKW-AuRenantenne Q

—_—

(:!,

Nur fiir den
TX-7820

Den Hebel kippen und den
Draht bis zum Anschiag in die
Offnung einfiihren. Den Hebel
zuriick kommen lassen.

=

drehen

FM -
750 - Nur fur den
TX-7820
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Plattenspieler ohne :
Erdleitung brauchen nicht 1
geerdet zu werden :
1 +
|
: O LAUTSPRECHERIMPEDANZ:
1 L L y C) A oder B : mindestens 4Q pro P
. . 5 O Q A und B : mindestens 8Q pro ~
REC  PLAY REC  PLAY ¥
PLATTENSPIELER CD-SPIELER KASSETTEN KASSETTEN L R
RECORDER 1 RECORDER 2 LAUTSPRECHER (B)
oder oder GRAFISCHER
VIDEO EQUALIZER
RECORDER
UKW-Antennenanschiu
Die T-Antennen verwenden, wenn Sie in einem Gebiet wohnen,
~

wo starke UKW-Signale vorhanden sind. Die Antenne an die
Buchsen FM 75 Ohm anschlieBen und die Antenne an einer Wand
oder einer anderen Flache in einer Stellung anbringen, in der guter
Empfang erzielt wird. Wenn in Ihrem Wohngebiet die UKW-Signale
schwach sind, eine Multielement-AuBenantenne verwenden. Las-
sen Sie sich vom Onkyo-Fachhéndler Giber den besten Antennentyp
fir Ihr Wohngebiet beraten.

HINWEISE:

Zum Receiver

Verteiler mit Richtwirkung

Zum Fernseher oder
Videorecorder

1. Nicht gleichzeitig die T-formige Innenantenne und eine
UKW- AuRenantenne anschlieBen. Wenn eine AuRenantenne
angeschlossen werden soll, die T-férmige Innenantenne
klemmen.

2. Fur UKW- und Fersehempfang nicht dieselbe Antenne ver-
wenden, da sonst Interferenzprobleme auftreten kénnen.
Sollten Sie auf eine gemeinsame UKW/TV Antenne ange-
wiesen sein, einen geeigneten Verteiler (Fachhandel) ver-
wenden,




MW-Antennenanschlufl

Eine MW-Schleifenantenne ist mitgeliefert. Das Anschlukabel aus
der Verpackung entnehmen und an die MW- Antennenklemmen
anschlieRen. Diese Schleifenantenne kann oben auf dem Gerét
aufgestellt werden oder an einer Wand oder anderen Flache an-
gebracht werden. Beim Anbringen verschiedene Positionen aus-
probieren, um besten Empfang zu erzielen. Darauf achten, die
Antenne nicht in der Ndhe von Lautsprechern, Stromkabeln,
Fernsehern, Videorecordern oder Elektromotoren zu plazieren. Bei
Verwendung einer externen MW-Antenne nicht die Schle-
ifenantenne abtrennen; beide Antennen an die Antennenklemmen
anschlieRen.

HINWEIS:

Da der MW-Empfang durch Fernseher und Videorecorder
beintrdchtigt werden kann, diese Gerate vom Empfangsteil
entfernt aufstellen.

Zusammenbau der MW-Rahmenantenne
An die AM-Anschlisse
anschlieBen.

)"

Das Halteband entfermen
und das AnschluBkabel
entnehmen.

Nach hinten biegen.
airection.

a. Aufstellen der
Rahmenantenne auf einer
stabile Oberflache.

>

Einsetzen.

b. Anbringen der
Antenne an der Wand.

Bohrloch, um an der
Wand festzuschrauben usw.

Plattenspieleranschliisse (PHONO)

Die Ausgangskabel des Plattenspielers an die PHONO-Buchsen

anschlieBen. Dabei darauf achten, das Erdungskabel vom Platten-

spieler an Masse (GND) (AntennenKlemme) anzuschlieRen. Un-
sachgemaRe Erdung verursacht Leitungsbrummen. Bei Platten-
spielern ohne GND-Kabel ist dieser AnschluB nicht nétig.

1. Den Plattenspieler auf eine feste Unterlage stellen, wo er keinen
Erschiitterungen (insbesondere Vibrationen von den
Lautsprecherboxen) ausgesetzt ist. Die Einwirkung solcher
Vibrationen mindert nicht nur die Leistung des Plattenspielers,
sondern verursacht auch eine Verzerrung der Bafrequenzen
und ruft méglicherweise ein Heulen der Lautsprecher hervor.

2. Weitere VorsichtsmaRregeln in der Bedienungsanleitung des
Plattenspielers bitte ebenfalls beachten.

3. Beim AnschlieRen und Trennen der PlattenspieleranschluRkabel,
Austauschen des Tonabnehmersystems oder Senken des Ton-
arms auftretende, laute Storgerausche kénnen zu einer Be-
schadigung der Lautsprecher fiihren. Vor dem AnschlieBen
deshalb stets das Gerat uiber den Netzschalter ausschalten.

Anschliisse fiir CD-Player oder sonstige Komponenten (CD)
Die Ausgangskabel des CD-Players oder eines zuséatzlichen
Audioelements an die CD-Buchsen anschlieRen. Fernsteuerbare
Onkyo-CD-Player mit dem'[R1 -Symbol kénnen iiber den TX-7820
betrieben werden. (Vergleiche Abschnitt “Anschlisse flr die
Fernbedienung” auf Seite 7.) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung lhres CD-Players.

AnschluB von Kassettendeck und Graphic Equalizer

(TAPE-1 TAPE-2)

1. Dieses Gerat hat zwei AnschluBmaoglichkeiten fiir
Kassettendecks. Wenn zwei Kassettendecks vorhanden sind,
das eine an die Buchsen TAPE-1/VIDEO und das andere an
die Buchsen TAPE-2 anschlieBen.

2. Das Ausgangskabel an die TAPE-1/VIDEO und TAPE-2
“PLAY”-Buchsen, und das Eingangskabel an die
TAPE-1/VIDEO und TAPE-2 “REC”-Buchsen. Né&heres ent-
nehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der
Kassettendecks.

3. Um zusétzlich einen Graphic Equalizer anzuschlieRen, diesen
mit den TAPE-2 Buchsen verbinden und das zweite Deck an
die TAPE-Buchsen des Graphic Equalizer anschlieBen.
(Siehe Abbildung)

AnschlieBen eines Graphischer Equalizer und eines
zweiten Cassettendecks an die TAPE-2-Buchse.

Zu den TAPE-2 "REC” Buchsen des TX-7820/7800
Zu den TAPE-2 “PLAY” Buchsen des TX-7820/7800

EQUALIZER TAPE
L L

R R

IN PUT OUT PUT REC__PYAY Graphischer Equalizer

Zweites Deck

4. Fir Audiosignale von Bildplattenspielern, Videorecordern etc.
diese an die Biichsen TAPE-1/VIDEO “PLAY", “REC" an-
schlieRen. Einzelheiten sind aus den Bedienungsanleitungen
der betreffenden Videogeraten ersichtlich.

5. Handelt es sich bei dem Onkyo-Kassettendeck um ein Modell
mit [R] FernbedienungsanschliuBbuchse, ist dieses an die
Buchsen TAPE-1/VIDEO anzuschlieBen. Fiir den AnschluR des
Fernbedienungskabels siehe Abschnitt “Anschliisse fir die
Fernbedienung” (auf Seite 7). (nur fiir den TX-7820)

Lautsprecheranschliisse (SPEAKERS)

1. Die Boxen an die Klemmen A und/oder B anschliefen.

2. Beim AnschlieBen der Lautsprecherboxen ist auf richtige Polung
zu achten: Den roten Pluspol (+) des Verstarkers mit dem Pluspol
(+) des Lautsprechers verbinden; ebenso den schwarzen Mi-
nuspol (—) des Verstarkers mit Minus (—) des Lautsprechers.

3. Niemals eine Box sowohl an den rechten als auch an den linken
Kanal anschlieRen.

4. Lautsprecherkabel mit moglichst geringer Impedanz verwenden
und kurz halten.

« Lautsprecherkabel sorgféltig anschlieBen, damit keine Kurz-
schliisse auftreten konnen.

Wechselstromsteckdosen

® GESCHALTET: (Nur fiir den TX-7820)
Eine Wechselstromsteckdose Steckdose wird durch den
Netzschalter an der Fronttafel und dem Fernbedienungsteil ein-
und ausgeschaltet. Die Kapazitat betragt 100 W. (Gilt nicht far
Modelle fiir GroRbritannien.)
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Bedienungselemente und Bezeichnungen
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INWEIS:

® Funktionen, technische Daten und Display des TX-7820 sind
gegeniiber dem TX-7800 etwas unterschiedlich. Bitte lesen
Sie zur korrekten Bedienung des entsprechenden Modells
diese Anleitung aufmerksam durch.

Fronttafel

Weitere Einzelheiten Giber Tasten und Regler erfahren Sie bitte auf der zwischen [

] angegebenen Seite.

Sendertasten ( 4« DOWN, UP » ) [8] ——— - UKW-Déampfung/Modustaste (MUTE/MODE) [9]
Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS) [7] —— Nummerntasten (1~9, 0) [8]
~ Bereitschaftsanzeige ~ Schalter fiir gehorrichtige
(Nur fiir den TX-7820) Lautstdarke (LOUDNESS) [7]
Wenn diese Anzeige leuchtet, kann
das Gerat mit dem Fernbedienungs- B
sender eingeschaltet werden. ‘Iz\auts‘tarkslrgglg;\'nlér)\d -
Kopfhérerbuchse Fernbedienungssensor [6] nzeigs { L
(PHONES) [7] (nur fir den TX-7820)
Display
f )
k | S S
3 ()
- I
I —)
\ J
]

Netzschalter
(MAIN POWER) [7]

\——— Systemeinschalttaste
(SYSTEM POWER) [7]

Eingangswahltasten (TAPE-2

Speichertaste (MEMORY) [9]

Klassifizierte Speichertasten ———~
(CLASS-A~CLASS-F) [9]

Direktsendereinstelltaste ————
(DIRECT TUNING) [8]

Balanceregler
(BALANCE) [7]

- Hohenregler
(TREBLE) [7]

BaRreglier (BASS)
[71

MONITOR,

TAPE -1/VIDEO, AM, FM, PHONO, CD) [7]

Display

UKW-Stereoanzeige ﬂ

Senderstarkenanzeigen (TUNED)

.

UKW-Dampfung Ein/Aus-Anzeige

= Tape-2 Monitor Anzeige

Speicheranzeige

FMMUTE TUNED
TR

APR
RF  STEREO
MODE MODE

APR System-Anzeigen —

TAPE 2
STEREO|  |MONITOR

MEMCRY
AUDIO MUTE ———

1l
[ j A e

— Audiodampfungsanzeige
(nur fir den TX-7820)

Eingangsquellen und Frequenzanzeige

An

Li Festsender

zeige fur klassifizierte Speicher




le« : Diese Taste driicken, um zum Anfang

Fernbedienungsteils RC-184S (nur fir den TX-7820)

Netzschalter (POWER)

CD-Funktionstasten (CD)
Diese Tasten dienen zur Bedienung von
ONKYO CD-Playern mit dem fRI Symbol.

~

» :Diese Taste zum Abspielen einer CD e
driicken.

u : Diese Taste driicken, um den Abspiel-
betrieb voriibergehend zu unterbrechen;
zur Fortsetzung des Abspielbetriebs die
PLAY-Taste driicken.

W :Diese Taste zum Abschalten des
CD-Player-Betriebs driicken.

b

des jeweiligen Titels zurlickzulaufen und
noch einmal, um zum Anfang des da-
vorliegenden Titels zurlickzulaufen usw.

PP . Diese Taste driicken, um zum néchsten
Titel weiterzulaufen.

000

U CiiotC

r

UL 00000

00j0C

0 000 000C

— L

Audio-Stummtaste (AUDIO MUTE) und
-anzeige

Diese Taste schaltet den Kiang von den
Lautsprecherboxen oder dem Kopfhérer vor-
tibergehend aus. Das Driicken dieser Taste
aktiviert die Audio-Stummschaltung des
TX-7820. Die Audio-Stummschaltungsanzeige k

“AUDIO MUTE" leuchtet auf. Ein nochmaliges
Driicken dieser Taste oder Ausschalten mit der
POWER-Taste am Fernbedienungsteil schaltet
die Audio-Stummfunktion wieder aus.

Eingangswahltasten (TAPE-1,

TUNER, PHONO, CD, TAPE-2) [7]

% Wenn die TUNERtaste gedriickt wird, stellt
sich das Gerat auf den zulezt eingestellten
Sender ein. Die AM oder FM Einstellung
erfolgt am Gerét selbst.

Bandbetriebstasten (DECK-A, DECK-B)

Diese Tasten regeln fernsteuerbare

Onkyo-Doppelkassettendecks. Zur Steuerung

von Einzelkassettendecks mit dem RI

Symboal die Tasten DECK-B verwenden.

®/m1 : Durch Dricken dieser Taste schaltet das
Gerat auf den Bereitschaftszustand.

< : Das Band spielt bei Bandlaufrichtung
von links nach rechts oder - im
Aufnahme-Bereitschaftszustand - be-
ginnt mit der Aufnahme.

B : Unterbricht alle Betriebsablaufe.

> : Das Band spielt bei Bandlaufrichtung
von links nach rechts oder - im
Aufnahme-Bereitschaftszustand - be-
ginnt mit der Aufnahme.

<« :Vorspulen von rechts nach links.

»» : Vorspulen von links nach rechts.

“—— Tunerbetriebstasten (TUNER) [10]

CLASS: Klassen-Wabhltaste
4 PRESET P : Festsender-
speicher niedriger/hdher

Lautstéirketasten (UP, DOWN)

Verwendung des Fernbedienungsteils

. Wenn das Fernbedienungsteil langere Zeit tiber nicht verwendet
werden soll, die Batterien herausnehmen.

. Die Batterien des Fernbedienungsteils miissen regelmaRig
ausgetauscht werden.

. Dieses Geréat sendet Infrarotstrahlen aus. Darum kann es sein,
daR Befehle nicht richtig empfangen werden, wenn helles Licht
auf die Frontplatte auftrifft. Um das zu vermeiden, das Gerat so
aufstellen, daR helles Licht nicht direkt auftritt.

4. Wenn das Gerat in einem Audiorack hinter einer Glastir auf-

gestellt wird, so darf diese Glastiir nicht aus getontem Glas
bestehen oder verziert sein, da sonst der Signalempfang gestort
oder verhindert wird.

Durch Verwendung von anderen mit Infrarotstrahlen arbeitenden
Geréaten im gleichen Raum kénnen Stérungen bewirkt werden.

6. Der Sender des Fernbedienungsteils arbeitet bis zu einem Ab-

stand von ca. 5m. Das Sendefenster mu® immer auf das Emp-
fangsfenster gerichtet sein, wenn ein Befehl zum TX-7820
tibertragen wird.

. Wenn dieses Fernbedienungsteil nicht richtig arbeitet, zuerst
priifen ob die Batterien stark genug sind. Wenn das Problem
auch bei frischen Batterien besteht, den Onkyo-Kundendienst
benachrichtigen.

Fernbedienungssender

._6._

Fernbedienungssensor

TX-7820

ca. 5m (16 FuB)


















