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Teile der Nihmaschine (Modelle 6232 und 6152)

Taste ,langsam ndhen” (Modell 6232)
Taste ,Nadelstellung unten” {(Modell 6232)
Taste ,Hefistich” (Modell 6232)

Tragegriff

Handrad

Handrad-Ausldsescheibe
Zierstich-Einstefirad

Hauptschalter

AnschiuRbuchse Neizkabel {Modeil 6232}
AnschluRbuchse FuRanlasser mit Netzkabel {Modell 6152)
Tipptasten

Stichldngen-Einstellrad

AnschluRbuchse FuRanlasser {Modell 6232]
Bodenplatte

Verwandlungsnéhflache

Nahfulthalter mit Nahfulz

Nadeleinfadler

Einfadelschlitze

Oberfadenspannung

Fadenhebel

NahfuBheber

Riickwaértstaste
Nadel-Befestigungsschraube

IDT-System/ Integrierter Dualtransport (Obertransport)
Garnrollenhalter mit Ablaufscheibe

Zweiter Garnrolienhalter zum Aufstecken
Klappdeckel mit Programm-Tabelle

Spuler '

Greiferklappe (dahinter Greifer)

Freiarm

Fadenabschneider

‘Nihlampe (max. 15 Watt}

Fadenfiihrung

Stichplatte
Stichbreiten-Einstellrad
Nadelpositionen-Einstellrad




Zum besseren Versténdnls dieser Gebrauchsanweisung klappen
Sie bitte beim Lesen diese oder die letzte Seite nach auRen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 4 und 5.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise fiir Haushalts-
nihmaschinenr nach EN 60335-2-28
bzw. [EC 335-2-28.

1. Der Benutzer hat wegen der auf- und
abgehenden Nadel genitgend Yorsicht
walten zu lassen und die Néhstella bei
der Arbeit stindig zu beobachten.

2. Beim Verlassen der Maschine, bei
Wartungsarbeiten oder beim Wech-
seln von mechanischen Teilen oder
Zubehdr, ist die Maschine durch
Herausziehen des Netzsteckers aus
der Steckdose vom Netz zu tren-
nen.

3. Die maximal zuldssige Leistung der
Lampe betrégt 15 Watt.

4. Die Spannung des Antriebsriemens
darf nur von einem PFAFF-Mechaniker
gingestellt werden. ‘

5. Die Maschine ist gemaR Typenschild-
angabe in Betrieb zu nehmen.

6. Keine Gegenstdnde in Offnungen des
Gerites stecken.

7. Die Maschine nicht benutzen bei
— sichtbaren Schéden,

— bei gestdrter Funktion,

_ in nassem Zustand, z.B. Kondens-
wasset, welches beim. Einbringen
einer kalten Maschine in einen war
men Raum auftreten kann.

8. Den Netzstecker nicht am Kabel aus
der Steckdose ziehen. . :

9. Wird das Geriit zweckentfremdet oder
falsch bedient, kann keine Haftung fiir
eventuelle Schiden itbernommen
werden.

10. Um das Risiko von elektrischen )
Schlagen auszuschlieBen, dffnen Sie
die Maschine nicht. Innerhalb der
Maschine gibt es keine vom Benutzer
zu reparierenden Teile. Dafilr ist aus-
schlieklich der qualifizierte Kunden-
dienst zustindig.

11. Es dirfen nur PFAFF-Originalteile ver-
wendet werden. .

12. Die Maschine ist fliir eine Netzversar-
gung mit Netznennspannung +/-10%
und Netz-Nennfrequenz +/-49 aus-
gelegt.

13. Beim bestimmungsgeméken
Gebrauch kénnen sich die AuRenteile
eines nicht elektronischdgesteuerten
Fuizanlassers bis auf 85" C erwérmen.
Ein Dauergebrauch bel niedrigen
Drehzahlen ist aus Erwarmungsgrin-
den, um Schaden zu vermeiden, nicht
zulﬁ§sig.

14. Bei Anderung der Original-Netzleitung
oder Langenveranderung der Nelzlai-
tung wird keine Haftung fir gveniuall
aufiretende Netzstérungen nash datu
EMY-Gesetz dbernomimen.

Umgehung

Die empfohienen Bereiche sind:
Umgebungstemperatur 10° C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%
Lagertemperatur —25° C bis +60°C

Die Maschine ist gemafRk den internationalen
Bestimmungen entstdrt und stérunempfind-
lich, jedoch sollte sie nicht in unmittelbarer
Nahe von elektronischen Geraten wie Ra-
dios, Fernseher, PC’s, Funksendem etc. be-
trieben werden.

Diese Maschine ist ein hochwertig glektro-
nisch-mechanisches Gerdt, sie ist gine Ma-
schine fiir den beaufsichiigten Gebrauch im
Haus. Sie sollte so betrieben werden, daf
sie nicht ausgesetzt wird:

Staub, hoher Feuchtigkeit, direkter Sonnen-
bestrahlung, statischer Elektrizitat, hitze-
strahlender Gegensténde, korrodierender
Chemikalien oder Flissigkeit.

Die Maschine soll frei, aus Beliiftungs-
grinden auf einer festen, ebenen Unter-
lage stehen.

Behandlung

Achten Sie jedoch darauf, daf Sie lhre
Nahmaschine nicht stoRen oder fallenlas-
sen.

Reinigung

Gehause und Displayscheibe:

Zum Reinigen des Gehduses venvenden Sie
ein trockenes, sauberas, weiches, flusen-
freles Tuch. Besonders starke Verschmui-
zungen lassen sich mit einem welchen Tuch
und Alkohol reinigen.

Hinweis!

Verwenden Sie keine Insektizide oder
chemische Produkte wie Benzin oder diinn-
fliissige Chemikalien, zum Reinigan des Ge-
héuses.




Unkompliziert und zeitgeméls
— Nihen per Tastendruck -

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben ein Qualitéts-
produkt erworben, das thnen ginzigartige Vorteile
bietet. [hre neus Ndhmaschine nifnmit es mit alien
Materialien auf und n#ht fir Sie durch dick Lingd
diinn.

Design und Technik sind auf dem allerneusten
Stand und so unkompliziert wie Ihre PFAFF-Nah-
maschine ist auch diese Gebrauchsanweisung.

Wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und die
Gebrauchsanweisung griindlich durchlesen, kann
nichts mehr schiefgehen.

Es lohnt sich! Denn nur so lernen Sie wirklich alle
Méglichkeiten kennen und kénnen diese auch voll

ausschopfen.

Falls Sie weitere Fragen haben — kein Problem!
Ihr PFAFF-Fachhéndler steht Ihnen gern mit Rat
und Tat zur Seite.  *

Also — rein ins Vergnitgen! Und viel SpaR® beim
Verwirklichen Ihrer schdnsten Modeideen!
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Bei diesen Programmen kann die Stichlinge mit Hilfe des Stichldngen-Finstellrades {11} auf
Wunsch zwischen O und 8 mm eingestellt werden,

Nutzstich-Tabelle (unelastische Stiche)

(bei Geradstich und
Zickzackstich)

Programm | Bezeichnung Anwendung

A/B/C Knopfloch Standardknopfloch fiir z.B. Blusen

oder Beitwésche.

] Blindstich mit Zickzack Fiir eine unsichibare Saumbefestigung mit
{elastisch) gleichzeitiger Kantenversduberung.

Besonders fiir elastisches Material.

E Griechenstich Ein klassischer Dekorationsstich z.B. fiir
mit Zickzack Bordiiren auf Handtlichern.

F Bogenstich Ein klassischer Dekorationsstich z.B. zum

Besticken von Blusen oder Tischwische.

G Geradstich mit 15 Nadel- Fiir alle Geradstich- und Steppsticharbeiten
positionen, his 6 mm. -
Stichbreiteneinstellrad auf O
Zickzackstich, Stichbreiten- Zum Versiubern sowie zum Applizieren.
einstelirad auf 0,56 — 5 mit Auch fiir Tapering, Lochstickereien und
bis zu 15 Nadelpositionen Kordonierarbeiten geeignet.

@ AuRersta linke Nadelposition Geradstich: Far alle Nah- und Abstepp-

arbeiten, die eine linke Nadelposition
erfordern. Zickzackstich: Zum Verséubern,
Applizieren, Tapering, Lochstickerei und
Kordanierarbeiten.

{bei Geradstich und
Zickzackstich)

[€=D)] Mittlere Nadelposition Geradstich: Fiir alle N&h- und Abstepp-
[bei Geradstich und arbeiten, die eine mittlere Nadelposition
Zickzackstich) erfordern. Zickzackstich: Zum Versaubern,

Applizieren, Tapering.
o AuRerste rechte Nadelposition Geradstich: Fiir alle N&h- und Abstepp-

arbsiten, die eine rechte Nadelposition
erfordern. Zickzackstich: Zum Versé@ubern,
Applizieren, Tapering, Kordonierarbeiten.

H | K M G LC LG LI
s |lo|l=1s1z= 2| ¢ 35|59
5 = i 4 < = 5 3 b
=:= :__‘_. — l> __:= 2' 5 B '~
Programm | Bezeichnung Anwendung L
H Blindstich Fiir eine unsichtbare Saumbefestigung
an festeren Materialien.
I Griechenstich breit Ein klassischer Dekorationsstich.
K Muschelkantenstich Fiir dekorative Saumabschiiisse
an fainen Materialien z.B. bei Wische.
L Zierelasticstich Zum Ubemnahen von zwei aneinander-
stoRenden Stofflagen.
M Elasticstich Zum Aufsteppen von Gummiband,
Risse stopfen und Flicken einsetzen.
1G Wienerstich Dekorationsstich
z.B. fiir Heimtextilien.
LC Kaiserstich schmal Ein zarter Dekorationsstich.
LG Kaiserstich breit Ein zarter Dekorationsstich.
Ll Griechenstich schmal Ein klassischer Dekorationsstich.




-Nutzstich-T abelle (elastische Stiche}

Bel diesen Programmen ist das Stichldngen-Einstellrad (11) bis zum Anschiag in den grauen
Bersich, d.h. auf , Stretch”, zu drehen.

Programm | Bezeichnung Anwendung
D | Pfauenstich Elastische SchlieR- und Versiuberungsnaht.
Der Stoff muld dabei urn 180° gedreht
werden.
E Ubsrdeckstich Zum Ab- bzw. Ubersteppen von dehnbarem
Material wie Bindchen, Sdume, Blenden.
F Hexenstich Ein dekorativer Stretchstich zum Absteppen
bzw. Umnahen von Sadumen, z.B. an
Schlaf- und Jogginganziigen.
G Stretch-3fach Geradstich Eiir dehnbare Nihte, z.B. Schritindhie sowile
mit 16 Nadelpositionen fiir Nahte an Sport- und Arbeitskleidung.
Stretch-3fach-Zickzackstich mit | Zum Verarbeiten von Gummibéndern
bis zu 16 Nadelpositionen an elatischen Materialien oder zum Nahen
) _ Stichbreiten-Einstellrad 0,56—5M | von S&umen an dehnbarem Material.
@D AuRerste linke Nadelpaosition Fiir dehnbare Néhte, die eine
{bei Stretch-3fach-Gerad- und linke Nadelposition erfordern.

_ Zickzackstich)

D) Mittlere Nadelposition Fiir dehnbare Nahte, die eine
(bei Stretch-3fach-Gerad- und mittlere Nadelposition erfordern.
Zickzackstich) .

()] AuRerste rechte Nadelposition Fiir dehnbare Nahie, die eine
{bei Stretch-3fach-Gerad- und rechte Nadelposition erfordern.

_ Zickzackstich)

H Pulloverstich Elastische Schlie- und Versiuberungsnaht
fiir grobe Maschenware. Der Stoff mul
dabei um 180° gedreht werden.

| Geschlossener Overlockstiich Eine SchlieR- und Versduberungsnaht
fiir fransende Materialien

K Qifener Overlockstich Eine Schlie- und Verséuberungsnaht fir
festere oder wenig fransende Materialien.

L. Federstich Zum Uberniihen von zwei aneinanderstoBen-
den Stofflagen. Auch fiir dehnbares Material.

M Wabenstich Zum Aufnzhen von Gummifiden, Uberdecken
von Frotteenéhten und fiir Ziersaumnéhte.

EK Schneckenstich Ein Dekorationsstich z.B. fiir Heimtextilien.

JROS— .

NutzstichTabelle (elastische Stiche)

AAdAAA4A

AAdd

Programm | Bezeichnung Anwendung

EL Diagona]—Uberdeckstich Zum Ab- bzw. Ubersteppen von dehnbarem
Material wie Blindchen, Séume, Blenden.

FG Tiirkischer Stich Eine Absteppnaht fiir Patchwork und Quilt.

mit Zickzack

ID Zweigstich Ein elastischer Dekorationsstich
z.B. flr Sportbekleidung.

IF Flossenstich Zum Ymnihen von S&umen
z.B. an Schlaf- und Jogginganziigen.
Der Stoff mul dabei um 180° gedreht
werden.

1G Wimpelstich Ein Dekorationsstich, auch als Uber-
deckstich geeignet.

KM Kordelstich Eine [ockere Schmucknaht.

LC Hollinderstich schmal Ein Dekorationsstich
z.B. fiir Heimiextilien.

LD Holldnderstich Ein Dekorationsstich
z.B. fiir Heimtextilien.

LG Randstich Ein Dekorationsstich

: 2.B. fir Folklorastickerei.

Ll Webstich Eine Schmucknaht
z.B. fiir Badeutensilien.

LK Diagonalstich Fin elastischer Dekorationsstich.

LMK Dreieckstich Ein elastischer Dekorationsstich.

MG Florentinerstich Ein dehnbarer Dekorationsstich.




Zierstich-Tabelle

Varschiedene Musterkombinationen lassen sich durch Driicken der Tasten in Yerbindung mit

den Zierstichen erstellen. Die Tabelle zeigt Ihnen den Zierstich und den dazugeh&renden Buch-

staben (bzw. Buchstabenkombination), der anzuwéhlen ist.
Baim Hinweis .Stretch” muf das Stichlingen-Einstellrad {11} bis zum Anschlag in den

grauen Bereich, d.h. auf ,Stretch”, gedreht werden.
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Bedienung der Nihmaschine

Elektrischer Anschlul®
Verwandlungsnéhflache
Spulen
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Unterfadenspannung
Oberfaden einfadelg
Nadeleinfédler

Unterfaden nach oben bringen
NahfuBhsber -
Fadenabschneider

Nahful® wechseln
IDT-System/ Integrierter Dualtransport
Obertransport

Nadel wechseln
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Transporteur versenken
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Vs R

Kofferhaube

Sortieren Sie das beiliegende Netzkabel, den
FuBaniasser und die Bedienungsanweisung in

das Aufbewahrungsfach der Kofferhaube ein.

Programmse

Auf der Innenseite des Klappdeckels sind die
Programme der Nahmaschine abgebildet.

12

Klappdeckel
Kiappen Sie den Deckel (26} nach oben auf.

Elektrischer Anschluf® (Modell 6232)

Verbinden Sie das Netzkabel mit der
AnschluBbuchse {9) der Néhmaschine und der
Steckdose.

FuRanlasser anschlieBen (Modell 6232)
Verbinden Sie den Stacker des FuBanlassers
mit der AnschluRbuchse {12) der Nahma-
sechine.

Die N8hgaschwindigkeit wird durch Driicken
des Fulaniasser reguliert.

Hauptschalter

Beim Einschalten des Hauptschalters {8}
leuchtet das Nahlicht auf.

Die Nahmaschine ist jetzt funktionsbereit.

FuRanlasser anschlieRen (Modelle 6112,
6122, 61652)

Verbinden Sie die Stecker des Fufanlassers
mit der AnschluBbuchse (9) der Ndhmaschine
und der Steckdose. Die Nihgeschwindigkeit
wird durch Driicken des Fudanlassers regu-
liert. Zusatzlich kbnnen Sie die Ndhgeschwin-
digkeit durch den Schieber am Kopiteil des
FuBanlassers regulieren.

Stellung » =halbe Endgeschwindigkeit
Stellung <€ = volle Endgeschwindigkeit

13




Zubehérfach

Offnen Sie die Verwandlungsnihfliche (14)
und entnehmen Sie den Zubehbreinsatz.

Zubehér einsortieren

Das beiliegende Zubehor ist mit Zahlen
gekennzeichnet. Sortieren Sie es in die ent-
sprechenden Facher des Zubehdreinsatzes ein.

14

Verwandlungsnihfliche

Schwenken Sie die Verwandlungsnéhflache
(14) mit beiden Handen nach links,

Verwandlungsnihfléche abnehmen/Freiarm

Um mit dem Freiarm ndhen zu kdnnen, miis-
sen Sie die Verwandlungsnéhflache nach links
schwenken und nach cben aus der Bohrung
heben.

Achten Sie beim Einsetzen und Zuriick-
schwenken-darauf, dal? die Verwandlungs-
néhflache mit dem Freiarm der Ndhmaschine
abschlief3t.

iy

Maschine zum Spulen vorbereiten

Yalten Sie das Handrad (5} fest und drehen
Sie die Handrad-Aus|ésescheibe (6] bis zum
Anschlag in Pfeilrichtung. Dadurch bewegt

sich die Nadef beim Spulen nicht mehr mit.

iaz Spule aufseizen.
Hauptschalter (8} ausschalten.
Setzen Sie die leere Spule so auf, dalk der

schwarze Stift der Spulervorrichiung (27) in
den Schlitz der Spule einrastet.

—_— -

Driicken Sie die Spule nach rechts.

Hinweis:

Nur wenn die Spule am rechten Anschlag

steht, ist ein Spulvorgang méglich.

15



Spulen vom Garnrollenhalter

Schieben Sie das Nahgarn auf den Garnrollen-
haiter (24). Um einen gleichméBkigen Faden-
abzug zu gewdhrleisten und der Garnrolle Halt
zu geben, schiehen Sie je nach Gréfie der
Garnrolle eine passends Ablaufscheibe auf.

Einfadeln

Das Nahgarn in die Fihrung A legen und
durch die Offnung B nach rechts unter den
Haken D zishen. Wickeln Sie den Fadenanfang
mehrfach im Uhrzeigersinn um die Spule.

Haupischalter einschalten

Halten Sie den Fadenanfang fest und betéti-
gen Sie den FuRanlasser. Sobald die Spule
voll ist, wird der Spulvorgang automatisch
beendet. Faden abschneiden, Spule nach links
drlicken und abnehmen.

Nicht vergessen:

Die Handrad-Auslésescheibe (6) wieder bis
zum Anschlag zuriickdrehen. Anschlieftend
drehen Sie das Handrad (5} auf sich zu, bis es
einrastet.

ﬁﬁéﬁﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬁ S
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Spulen vom zweiten Garnrollenhaltey

Stecken Sie den zweiten Garnrollenhalter {25}
in die daflir vorgesehene Bohrung.

Einfadeln

Das Nahgarn in die Filhrung C legen und
durch die Offnung B nach rechis unter den
Haken D ziehen (siehe Abb. Seite 16 oben).
Den Fadenanfang mehrfach im Uhrzelgersmn
um die Spule wicksin.

Hauptschalter einschalten

Halten Sie den Fadenanfang fest und bet&ti-
gen Sie den FuRanlasser. Sobald die Spule
voll ist, wird der Spulvorgang automatiseh
beendet. Faden abschneiden, Spule nach links
driicken und abnehmen.

Nicht \fergessen:

Die Handrad-Auslésescheibe (6) wieder his
zum Anschlag zuriickdrehen, AnschlieRend
drehen Sie das Handrad (%) auf sich zu, bis es
einrastet.

TIP: st die Maschine bereits eingefadelt,
kiinnen Sie problemlos von dem zweiten
Garnrollenhalter spulen, ohne die Maschine
auszufadeln,




Spufen durch die Nadel Legen Sie nun den Faden von links nach

Auch bei einer komplett singefadelten rechts in den Fadanhebel (19}.

Maschine ist es moglich zu Spulen. Nahiuli- Der Fadsnhebel mul dabei ganz oben stehen.
heber {20) nach oben steller. Den Oberfaden

unten durch den N&hful und durch den rech-

ten Einfadelschlitz (17) nach oben fiihren.

Fiihren Sie nun den Faden nach rechts unter
den Flihrungshaken D. Danach den Faden
mehrfach auf die Spule wickseln. Dan Fufian-
lasser betitigen und das Spulen durch die
Nadel kann beginnen.

18

‘ i’"ﬁ Greiferklappe
Hauptschalter ausschalten

Halten Sle die Greiferklappe (28} seitlich und
5ffnen Sie diese nach vorne.

Spulenkapsel! herausnehmen

Heben Sie die Klappe der Spulenkapse! an
und zishan Sie die Spulenkapse! heraus. Die

Klappe loslassen und die leera Spule entneh-

men.

Fadenspannung
Um ein optimales Nahtbild und eine hattbare Naht zu erzlelen, milssen Obar- und Unterfaden-
spannung gut aufeinander abgestimmt sein, dabsi sind die Faden zwischen beiden Stofflagen
miteinander verknotet. Bei Zierndhten und Knapfléchern sowie beim Stopfen soilte die Ver-

knotung auf der Stoffunterseite sichthar sein.
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Spule einsetzen

Setzen Sie die volle Spule in die Spulenkapsel
ein. Ziehen Sie dabei den Faden seitlich in den
Schlitz A, danach unter das Spannungsplétt-
chen B, bis er in der Offnung {siehe Pfzil} lie-
gen bleibt.

Kontrolle:

Wenn Sie am Faden 2iehen, muR sich die
Spule im Uhrzeigersinn drehen.

Unterfadenspannung priifen

Haltan Sie die Spulenkapsel an dem Garn fest
und bewegen Sie diese ruckartig nach oben.
Dabei muf die Spulenkapsel stufenweise
niedersinken.

Einstellung korrigieren:

Drehen Sie die Einstellschraube © minimal
nach finks — die Unterfadenspannung wird
schwiécher.

Drehen Sie die Einstellschraube C minimal

nach rechts ~ die Unterfadenspannung wird
fester.

Spulenkapsel einsetzen

Heben Sie die Klappe F an und schieban Sie
die Spulenkapsel bis zum Anschlag auf den
Stift D des Greifers, Die Offnung E der Spu-
lenkapsel zeigt dabei nach oben.

Kontrolle:

Ziehen Sie ruckartig am Spulenfaden, dabei
darf die Spulenkapsel nicht aus dem Greifer
herausfallen. ‘

Oberfaden einfadein
Hauptschalter ausschalten.

Den NihfuRheber {20} anheben. Am Handrad
drehen bis der Fadenhebal (19} ganz oben
steht. Schieben Sie das N&hgarn auf den
Garnrollenhalter (24} und setzen Sie eine
passende Ablaufscheibe auf.

Nun das Garn mit beiden Handen in dis
Fadenfilhrung A und unter den Fadenfih-
rungshaken D ziehen. Fithren Sie das Garn
durch den linken Einfédelschlitz (17} nach
unten. Das Garn um die Nase E im rechten
Einfadelschlitz nach oben bis zum Fadenhebhel
(19) fithren. Jetzt mul das Garn von links
nach rachts in den Fadenhebel singezagen
werden. Danach im rechten Einfédelschlitz
wieder nach unten und nun den Faden von der
Seite her hinter eine der beiden Fadenfiihrun-
gen {32) ziehen.

Das Einfddsin der Nadeti ist auf der nachsten
Seite beschrieben.
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Nadeleinfidler {Modelle 6122, 6152, 6232)

Damit das Einfadeln der Nadel schneller und
einfacher von der Hand geht, hilft lhnen der
PEAFF-Nadeleinfidler {16). Senken Sie den
Nihfuld (siehe néchste Seite). Am Handrad
drehen bis die Nadel in ihrer hichsten
Stellung steht. Den Oberfaden um den Haken
O legen und gestrafft halten. Filbren Sie den
Einfadler ganz nach unten und schwenken Sie
ihn zur Nadsl, wobel der kieine Haken R durch
das Nadelhr greift, Den Faden ven unten in
den Haken einhangen.

Schwenken Sie den Einf4dler nach hinten und
lassen Sie das Garn vorsichtig los. Dabei den

Einfadler gleichzeitig nach oben gleiten assen.

Nun kénnen Sie das Fadenende durch das
Nadel6hr ziehen.

N&hfuRheber

Mit dem Nahfulheber {20) wird der N&hful®
gehoben oder gesenkt.

Unterfaden

" SchlieRen Sie die Greiferklappe (28) und
fiihren Sie die Faden unter dem N&hfu nach
links.

Unterfaden nach oben hringen

Den Nihful anheben, Halien Sie den Ober-
faden fest und drehen Sie das Handrad auf
sich zu, bis die Nadel wieder in ihrer hiichsten
Stellung ist und der Unterfaden eine Schlinge
gebildat hat. Am Oberfaden ziehen und den
Unterfaden nach oben bringen.

Fadenabschneider

Die Faden von hintan nach vorne itber den
Fadenabschneider {30) ziehen.
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Nahfud ausrasten
Hauptschalter ausschalten

Die Nadel in ihre hdchste Steflung bringen.
Driicken Sie den vorderen Teil des N&hfufies
nach oben und gleichzeitig den hinteren Teil
nach unten bis er aus dem N&hfuBhalter (15)
ausrastet.

Kontrolle:

Bitte priifen Sie durch Anheben des N&hful-
hebers, ob der Nahfull richtig singerastet ist.

24

N&hfult einrasten

Legen Sie den N&hful so unter den N&hfulk-
halter (15}, da® beim Senken des Nahful3-
hebers {20) die Stifte des FuRes in den Nah-
fufshalter einrasten.

Das IDT-System/Integrierter Dualtransport {Obertransport)
[Modelle 6122, 6152, 6232}

2um Verarbeiten von schwierigen Materialien bietet PFAFF die ideale Lésung: den integrierten
Dualtransport, IDT-System. Wie bei Industriemaschinen wird damit das NZhgut von oben und
unten gleichzeitig transportiert. Der Stoff wird exakt gefilhrt. Bei feinen oder schwierigen Mate-
rialien wis Seide und Viskose verhindert der doppelte Stofftransport ein Kriuseln der Naht.
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Nadel wechseln
Hauptschalter ausschalten

Entfernen: Senken Sie den N&hfu® und bringen Sie dle Nadel in ihre hichste Stellung.

Qbertransport einschalten Obertransport ausschallten !

[Modelle 6122, 6152, 6232)
Wichtig: Fiir alle Arbeiten mit dem Ober-

Mit zwei Fingern den Obertranspoert an den
markierten Stellen halten. Dricken Sie den

transport kénnen nur Nahiiike mit der hinte-
ren Aussparung verwendet werdean.

Den Néhfufs anheben. Nun driicken Sie den
Obertransport {23) nach unten bis er ein-
rasiet.

Obertransport (23) etwas nach unien, fithren
ifn dann nach hinten weg und !assen ihn
dabei langsam nach cben gleiten (siehe auch
Abb. Seite 25).

Auch Streifen und Karos passen durch das gleichmafige Transportieren des Nahguts perfekt
zZusammen.
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Einsetzen: Die flache Kolbenseite A der Nade

! Nun die Nadel-Befestigungsschraube {22) l6sen, dabei die Nadel nach unten herausnehmen.

| muB nach hinten zeigen. Den Néhfuk senken

und die Nadel bis zum Anschlag nach oben einsetzen. Die Nadel festhatiten ung die Befesti-
gungssechraube {22) fest andrehen,

Oberfadenspannung einstellen

Den gewlinschien Einstellwert der Oberfaden-
spannung {18) mit Hilfe der Markierung A ein-
stellen.

Die normale Einsteliung zum Nahen llegt

_bei 4 bis 5, beim Sticken, Stopfen und

Knopflechnahen zwischen 2 und 3.

Transporteur versenken

Fiir bestimmte Néharbeiten, wia z. B, Stopfen,
mul der Transporteur versenkt werden. Dazu
&ffnen Sie die Greiferklappe und dritcken den
Schieber B ganz nach rechts, Nun ist der
Transporteur versenkt,
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Riickwirts ndhen

Die Maschine ndht nur solange riickwérts, wia
die Riickwiristaste (21) gedriickt wird.

Zwischen der Zahl O und 1 finden Sie das

Symbol ,Knopfloch”. In diesem Bereich liegt

die optimale Stichdichte zum N&hen von

Knopfléchern und zum Sticken. Je weiter Sie

iSn Richtung O drehen, desto dichter wird der
tich.

28

Stichlingen-FEinstellrad

Mit dem Stichlangen-Einstellrad {11) kGnnen
Sie die Stichlinge von 0 bis 68 mm stufenlos
ginstellen, indem Sie die gewiinschte Stich-
linge an die Einstellmarkierung drehen.

Zum N&hen der farbig unterfegten Stretch-
stiche miissen Sie das Stichlingen-Einstellrad
{11) bis zum Anschlag in den grauen Bereich
nach oben drehen. *

(Sondermadell 61562 ,Jeans & Satin” siehe
Seite 29). ’

Tipptasten
Nutzstiche einstelien

Jedem Programim ist ein Buchstabs zugeord-
net, den Sie auf den Tipptasten wiederfinden.
Durch Driicken der entsprechenden Taste wird
das Programm gewdhlt und die Maschine ist
ndhbereit. Die Taste B ist zum Ldsen der
bereits getippten Tasten.

Im Klappdecket (26) finden Sie die Programm-
Tabelle mit allen Nutzstichen und Stichkem-
hinationen. Zusétzlich sind bei dem Modek
6232 die wichtigsten Stiche in der Leucht-
anzeige abgebildet.

Hinweis: )
Bei den einzelnen Modellen sind unterschiedliche Stichkombinationen méglich.

Die fiir Ihre Maschine mbglichen Stichkombinationen sind auf der Innenseite des Klappdeckels
{26) aus der abgebildeten Programm-Tabelle ersichtlich.

Nur die Modells 6232 und 6152 varfilgen Gber alle der auf den Seiten 6 — 10 angagebenen und
beschriehenen Stichkombinationen.

Stretchstiche einstellen

Alle farbig unterlegten Stiche sind Stratch-
stiche, d.h. sie sind fiir dehnbares Material
geeignat. Driicken Sie die gewéhlite Taste
nach unten und drehen Sie das Stichldngen-
Einstellrad (11) bis zum Anschlag in den
grauen Bereich.

Die Taste B ist zum Losen der bereits getipp-
ten Tasten.

Wichtig: Zum Nahen der Nutzstiche mui} bei
Modell 8152 und 6232 das Zierstich-Einstell-
rad {7) ausgeschaliet sein, das heilt auf @
stehen.

Hinweis fiir Sondermodell 6152 . Jeans & Satin”

Bei dieserm Modell sind die Stretchstiche nicht farbig hervorgehoben. Auf den Tipptasten und
der Programm-Tabelle befinden sich die Stretchstiche jeweils in der rechten unteren Halfte
sines Rachtecks. Wahlen Sie den gewiinschten Streichstich durch Driicken der entsprechenden
Taste an und stellen Sie das Stichlangen-Einstelirad {t1) bis zum Anschlag in den grauen
Bersich.

na
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6232

Nutz- und Stretchstichkombinationen

Durch Tippen von zwei oder mehreren Tasten kéinnen Sie Kombinationen m Nutzstichbereich

erzielen.

Das Stichléngen-Einstellrad kann sich dabel im normalen N&hbereich als auch im Stretch-

bereich befinden.

Al!e Stichkombinationen sind in der Programm-Tabelle im Klappdeckel abgebildet.
Wit der Taste B kénnen Sie bereits getippte Tasten wieder 16sen.

PEAFF tiptronic 6232

@ Madzin l's‘:émrlf'

Zierstich-Einstellrad
{Modelle 6152 und 6232}

Jedem Zierstich ist ein Buchstabe zugeordnet.
Whihien Sie einen Zierstich von der Pro-
gramm-Tabelle aus und drehen Sie mit dem
Zierstich-Einstellrac {7) den entsprechenden
Buchstaben unter die Einstellmarkierung. Die
1Stichl€1nge liegt dabei zwischen 0,5 und

mrm.

Y.t

Zierstiche und Kombinationen
{Modelle 6152 und 6232)

Musterkombinationen lassen sich durch Driik--

ken der Tasten in Verbindung mit dem Zier-
stich-Einstellrad erstellen. Einen Uberblick
iiber die Mdglichkeiten der Musterkombinatio-
nen gibt Ihnen die Zierstich-Tabelle auf Seite
10. Die Stichlénge liegt zwischen 0,6 und 1
mm. — Bei dem Hinweis ,Stretch” miissen Sie

" das Stichldngen-Einstellrad bis zum Anschlag

va n

Stichbreiten-Einstellrad

Die Stichbreite kann mit dem Einstellrad {34}
stufenios verandert werden. Beim Einstellen
der Breite darf sich die Madel nicht im Stoff
befinden.

Grundeinsteliung: Drehen Sie das Breiten-
Einstellrad {34) auf das Symbal {maximale
Stichbreite).

Ausnahme; Der Geradstich wird mit Stich-
breite 0 gendht.

Im Kapitel ,Nutzstiche und Praktisches
Nzhen” (Seiten 33 — 58) finden Sie in den
Tabellen Empfehlungen fir die Stichbreitan-
einstellung einzelner Stiche. Auch wihrend
des Nihens haben Sie die Mdglichkeit, die
Stichbreite zu verdndern.

Nadelpositionen-Einstellrad

Neben der mittleren Nadelpasition {83
kénnen weitere vierzehn Nadalpositionen
angewihlt werden, indem Sie das Nadelposi-
tionen-Einstellrad (35) stufenweise nach links
bzw. nach rechts drehen. Die duerste linke
Madslposition @) erhalten Sie, indem Sie das
Einstellrad (35} bis zum Anschlag nach rechts
drehen. Die duRerste rechte Nadelposition
(@ wird durch Drehen des Einstellrads nach
links eingestellt. Die Nadel darf sich beim Ver-
&ndern der Nadelposition nicht im N&hgut
befinden.

Hinweis:

Haben Sie eine rechte Nadelposition ange-
wahlt, so kdnnen Sie mit dem Breiten-Einstell-
rad {34} den Stich an seiner linken Seite ver-
brejtern und verschmélern. Dies gilt umge-
kehrt auch fir eine linke Nadelposition {slehe
Seite 66).




Funktionstasten {(Modell 6232}
Die tiptronic hat drei Funkiionstasten.

1. Langsam ndben

Durch Driicken der Taste {1} .langsam n&hen”
leuchtet die griine Diode auf. Die Maschine
naht nun mit hatber Geschwindigkeit. Bei
nochmaligem Dritcken der Tasie erlischt die
griine Diode und die Maschine naht wieder
mit voller Geschwindigkeit.

2, Nadelstellung oben/unten

Bei jedem Néhstopp geht die Nadel auto-
matisch in ihre héichste Stellung. Durch
Driicken der Taste {2} leuchtet die Diode auf.
Jetzt bleibt die Nade! bei jedem weiteren Néh-
stopp im Stoff stehen. Driicken Sie die Taste
erneut, erlischt die Leucht-Diode und die
Nadel geht automatisch wieder nach oben.

Nutzstiche und Praktisches Nahen

Nih-Tabelle Seite 34
Nahhilfen allgemein Seite 35
Unelastische Stiche Seite 36 — 39
Elastische Stiche Seite 40, 41
Qverlockstiche . Seite 42, 43
Uberdeckstiche Seite 44, 45
Knopfloch Seite 46, 47
3. Heften ‘ Saum mit der Zwillingsnadel Seite 48"
Durh Drcon do Tosto (3}ttt Smolen Seite 48
e grine Lo B asc a n N - .
beirﬁ Betatigen des FuRaniassers nur einen 5 Einkréuseln Se!te 49, 50
Stich. Bei nochmaligem Driicken der Taste ‘ Stopfen Se!te 51 - 53
erlischt die Diode und somit die Funktion : ReiRverschlu? einndhen Seite b4, bb
{siehe Seite 38). ; Rollieren Seite 56
; Spitzenverarbseitung Seite 57

Muschelkante Seite 68
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Erlauterung der Tabelle fir die Nahempieh-
lungen

Aus den nachfolgenden Tabellen kénnen
Sie die von uns empfohlenen Einstellungen,
die Sie #iir die entsprechende Néharbeit
bendtigen, entnehmen.

Zusétzlich geben Thnen diese Takellen noch
weitere Hinweise, die zum Néhen der ange-
wihlten Programme erforderlich sind:

Die Wahl des N&hfues, die Einstellung der
Oberfadenspannung und ob mit ein- bzw.
ausgeschaltetem Obertransport genéht wird.
Arbeiten Sie stets mit der mittleren Nadelposi-
tion (2, sofern im Text nicht anders
beschrieben.

FAS —,
pog| T | 2 || 2= [ca
a
b
a Modelle 6232, 6152, 6122
b Modell 6112
prog Programmuster

Stichlange in mm
Stichbreite in mm

Obertransport eingeschaltet @
ausgeschaltet O

Oberfadenspannung

Nummer des Nahfules

Oberfadenspanning

Um ein einwandfreies Nahergebnis zu errei-
chen, muf die Ober- und Unterfadenspannung
richtig aufeinander abgestimmi sein. Die nor-
male Einstellung fiir Nutzstiche liegt im
Bereich von 4 - 5.

Uberprifen Sie die Spannung mit einem brei-
ten Zickzackstich. Die Fadenverknotung mul3
dabei in der Mitte der beiden Stoffiagen lie-
gen.

1st die Obarfadenspannung zu fest eingestellt,
liegt dle Verknotung auf der oberen Stoffseita.
Ist die Oberfadenspannung zu lose eingestelli,
liegt die Verknotung auf der unteren Stoff-
seite.

Die Einstellung der Unterfadenspannung ist

auf Seite 20 beschrieben.
4

N#hhilfe fiir dicke Nihte

Damit bei Nahtbeginn ein gleichmaBiger
Transport gewéhrleistet ist, empfehlen wir

Ihnen, den N&hful mit einem Stoffstiick in der

Hithe des Nahgutes abzustiiizen.

Absteppen

Der Geradstich G kann mit 15 verschiedenen
Nadelpositionen gensht werden, so dab Sie
bei Abstepparbeiten den N&hfulk immer an der
Stoffkante entlangfiihren kiinnen. Die
Absteppbreite bestimmen Sle durch die
Nadelposition. Filr breitere Abstepparbeiten
dienen Ihnen die eingravierten Fiihrungslinien
auf der Stichplatte oder das Fiihrungslineal

\

(Normalzubehor Nr. 8). Das Fdhrungslineal
wird in die Bohrung C eingesstzt und mit der
Halteschraube F festgestellt.
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Fal Fas —
pog| T | < || 2R pog| T | < [ 2R [;c’:'
a |Vasted| - 0 o] 3 0/1 a G 2,6 0 ] 3-5 | 01
b - - 0 - - - b G 25 0 - 3-5 a
Hefistich (Model| 6232) Geradstich

Mit der Taste (3) ,Heften" kbnnen Sie lhre
Kleidungsstiicke zur Anprobe zusammenhef-
ten. Dabei naht die Maschine beim Betétigen
des FuRanlassers jeweils nur einen Stich. Fiir
jeden weiteren Heftstich muf der FuRBanlasser
erneut gedriickt warden.

~ Veérsenken Sie den Transporteur und schal-
ien Sie den Obertransport aus.

— Legen Sie den Stoff unter den Nahfuk.

— Einen Stich n&hen und den Stoff in der
gewiinschten Lange nach hinten ziehen.

- Vorgang wiederhalen, bis die Naht beendet
ist.

TIP: Damit sich die Stofflagen nicht verschie-
ben, stecken Sie Stacknadeln quer zur Hei-
trichtung. Feine Stoffe heften sich leichter mit
einem langen Geradstich {6 mmy). Dabei wird
der Transportsur nicht versenkt!

Das Programm G Ist der Basisgeradstich. Die
Stichlange kann nach Wunsch bis zu 6 mm
verlingert werden. Verschiedene Arbeiten las-
sen sich durch das Verdndern der Nadelposi-
tion leichter ausfiihren, z.B. das Absteppen
eines Kragens oder Einnéhen eines Reildver-
schlusses. Sie haben fiinfzehn Nadelpositio-
nen zur Auswah| {siehe Seite 31).

Achten Sie bitte darauf, daf sich die Nadel
beim Verstellen ihrer Position in héchster
Stellung beafindet.

a G 1-2 [2-6»| @ 3-5 [0/1/3
G 1-2 |2-5M} - 3-b 1 0/3
Zickzackstigh

Zumn Versgubern verschiedener Materialien
eignet sich neben den Overlackstichen der
Zickzackstich G, Stichbraite 5 »l Dabel soll
der Stoff nur halb unter dem Nahful liegen.
Achten Sie beim Versiubern der Stoffkanten
darauf, daB die Nadel beim Uberndhen
abwechselnd in den Stoff und ins Leere sticht.

Die Breite zum Verséubern kann bis auf 2 mm
reduziert werden.
L3

Um schwierige Materialien zu verséubern,
eignet sich besonders gut der Blindstichful®
Nr. 3. Beim Néhen legt sich das Garn iiber
den Steg € und verhindert semit ein Einrallen
der Stoffkante. Dadurch erhalten Sie eine
schone, glatte Naht.

Die Schnittkante muld am Anschiag B entlang-
gefiihrt werden. Ste kénnen den Anschlag mit
der Stellschraube A regulieren. '
Wichtig: Bei Verwendung des BlindstichfuBBes
zum Versdubern mit dem Zickzackstich stellen
Sie die duRerste rechts Nadelposition (2 ein
und wihlen Sie eine Stichbreite im Bereich
von

3 — b mm [keine anders Nadelposition ver-
wenden).
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a H 25| 5M

b H 25 16M | - |35

Blindstich

Der Blindstich H eignet sich bestens fiir
unsichtbare Saumabschllsse, ein N&hen von
Hand entfallt.

- Verséiubern Sie die Saumkante,
— Schlagen Sie die Saumbreite nach innen.

— Legen Sie nun den Saum wieder nach
aullen, so dalk die Saumkante ca. 1 cm
ibersteht.

— Jetzt den Stoff so unter den Nahful legen,
dafk der Bruch am Anschlag B entlang [&uft.

— Wahlen Sie mit dem Nadelpositionen-Ein-
stellrad (35) die rechte Nadelposition (9
an,

— Beim Einstechen in den Bruch darf die
Nadel nur einen Gewebefaden fassen.

Achtung!

Wenn Sie beim Néhen des Blindstichs mit
NahfuR Nr. 3 eine andere Einstellung als
Nadelposition ,rechts” (_2 und Stichbreite
5 i wihlen, missen Sie darauf achten, daf
die Nadel nicht auf den Steg des NahfulRes
auftrifft. Die Nadel wiirde sonst abbrechen.

38

|

Sollten die Einstiche auf der rechten Seite
sichtbar sein, muR der Anschlag B mit Hilfe
der Stellschraube A reguljert werden.

Bei Verwendung der rechten Nadelposition
(T kann mit dem Breiteneinstellrad {34} das
Einstechen der Nade! in den Stoffbruch nach-
reguliert werden,

prog| 3 | < ".21’8[%]
o]

2-3 -

bl e | - | 2] -]23]-

VAVA

Y W W A Y W A

FAVAVAVAVAVAVAVAVAN

|

Programm D ist ein Blindstich fiir elastische
Materialien.

Der Saum wird geniht und gleichzeitig ver-
siubert, d.h. ein Versdubern der Stoffkante

entfallt hlermit.

Knopf anné@hen

Mit dem Zickzackstich G {Stichbreite 4 mm)

konnen Sie Zwei- oder Vierlochkndpfe pro-

blemlos annahen.

— Nahful entfernen und den Transporteur ver-
senken.

— Drehen Sie das Handrad zu sich und ver-
schieben Sie den Knopf so, dak die Nadel
in die linke Knopfbohrung einsticht.

_ Jetzt den NahfuBheber senken, dadurch
wird der Knopf vom Schaft gehaltan.

—. Nun den Knopf annéhen. Achten Sie darauf,
dal die Nadel auch in die rechte Bohrung
ginsticht.

Verndhen
_ Geradstich durch Drehen des Breiten-Ein-
stellrades (34} auf O sinstellen.

— Nadelpasition mit Einstetlrad {35} dahinge-
hend verdandern, dalk die Nadel In eines der
beiden Lécher einsticht.

- Ein paar Verndhstiche arbsiten.

Knopf anndhen mit Stiel

— N&hfulk einsetzen.

— Legen Sie ein Streichholz zwischen die
Bohrungen des Knopfes und néhen Sie ihn
wie links beschrieben an.

— Entfernen Sie das Streichholz und ziehen
Sie Stoff und Knopf auseinander,

_ Den so entstandenen Stiel mit den Néh-
faden umwickeln und verknoten.
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poss R %%y

a G Stretch 0 [ 3-6 | 0O/1 a G Stretch | 3-6M} @ 3-5 | 0/1

bl G |[Suetch| O - | 3-5 v, b G |[Sketch|3-5M| - 3-5 0]

Stretch-3fach-Geradstich

Mit diesem Programm werden alle Nahte
genaht, an deren Haltharkeit hohe Anforde-
rungen gestellt werden, z. B. Schrittnihte.

Je mehr Sie das Stichlingen-Einstellrad bis
zum Anschlag drehen, desto groRer wird die
Stichlénge.
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Stretch-3fach-Zickzackstich

Der Stretch-3fach-Zickzack ist eine sehr
dehnbare und dekorative Naht, die sich
besanders fiir Saume an T-Shirts und Unter-
wische eignet.

— Versdubern Sie die Saumkante.

— Schlagen Sie den Saum in der gewiinschien
Breite ein.

- Von der rechten Seite den Saum durch-
steppen.
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Elasticstich Wabenstich

Dieser Stich wird wegen seiner hohen Elasti-
zitat zum Ann#hen van Gummibéndern ver-
wendet, z. B. an Unterwasche.

— Schneiden Sie das alte Gummiband knapp
an der Kante ab.

— Krauseln Sie den Stoff mit dem 6 mm
langen Geradstich ein.

— Schieben Sie das so vorbereitete Teil
zwischen das Gummiband bzw. legen es *
darunter und stecken Sie es fest.

— Mit dem Elasticstich aufnihen. Die Enden
des Gummibandes etwas (iberlappen lassen
und ebenfalls mit dem Elasticstich ber-
néhen.

— Bei Récken oder Hosen wird das Gummi-
band auf die vorbereitete Kante mit dem
Elasticstich aufgenaht.

Der Wabenstich ist ein elastischer und deko-

rativer Saumabschluf, der sich bestens als

Saumstich fiir Unterwiische und T-Shirts

eignet.

— Sehlagen Sie die Saumkante doppeft ein
und iiberndhen Sie diese.




Was ist eigentlich ein Overlockstich?

Fir elastische und gestrickte Materialien bie-
ten die Tipptasten-Modelle eine Auswah! an
Overlockstichen an, die in einem Arbeitsgang
zwei Stofflagen miteinander verbinden und
gleichzeltlg versdubern. Sie sind dehnbarer als
gewdhnliche Nahie, sehr haltbar und aufier-
dem schnell genght.

Tip: Wir empfehlen Ihnen baim Nahen von
Overlocknahten den Blindstichfull Nr. 3 zu
verwenden. Er hat eine besonders gute Fiih-
rung und verhindert auch bei groBerer Naht-
breite ein Zusammenziehen der Naht.
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Offener Overlockstich

Mit diesern Stich lassen sich festere Materia-
lien bzw. Stoffe, die nicht zu stark ausfransen,
problemlos zusammennéhen.

TIP: Achten Sie darauf, daB die Nadel rechts
knapp neben dem Material ins Leere sticht.

Geschiossener Ovetlockstich

Mit Programm | lassen sich besonders
Jerseyqualititen perfekt verarbeiten. Ebenso
xénnen Sie Armelbiindchen oder Strickkragen
damit strapazierfdhig anndhen.

TIP: Achien Sie darauf, daB das Biindchen
wihrend des Nahvorganges gedehnt wird.

Achtung! Wenn Sie beim Nahen der Over-
lockstiche mit N&hfuls Nr. 3 eine andere Ein-
stellung als Nadelposition Mitte” (@) und
Stichbreite 5» wihlen, missen Sie darauf ¢
achten, dal die Nadel nicht auf den Steg des
NahfuRes auftrifit. Die Nadel wiirde sonst
abbrechen. :

Pulloverstich

Dieser Stich eignet sich fiir grobe Strickwaren.
Auch formgestrickte Teile lassen sich damit
milhelos zusammennéhen. Beachten Sie
dabei, dak das Nahgut nicht links von der
Nadel, sondern rechts von der Nadel gefiihrt
wird.

TIP: Um beim Zusammennghen ein Ausdeh-
nen der Naht zu verhindern, sollten Sie unter
leichtem Zug einen Wollfadan mitfithren.
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Was sind eigentlich Uberdeckstiche?
Die folgenden Programme kénnen Sie zum

Nahen einer flachen Uberdecknaht elnsetzen.

Dahei entsteht der typische Flatlock-Effekt,
der Kragenbiindchen oder Raglannéhten ein
professionelles Aussehen verleint.
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Federstich

Mit dem Federstich kdnnen Sie sehr elastische
Nahte mit einer hehlsauméhnlichen Wirkung
zusammennihen, z. B. an Miederwaren.

_ Stoffkanten versaubern und nach links
umbheftan.

— Die zu verarbeitenden Kanten mit einem
Abstand von ungefihr 3 mm unter den
N&hfulR legen.

— Von der rechten Seite iibernihen, dabei
mu® die Nade! jeweils recht und links in das
Material einstechen.
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Zierelasticstich

Der Zlarelasticstich eignet sich besondars fiir

Materialien, die eine flach liegende Naht erfor-

dern, z. B, Frottee.

— Legen Sie die beiden Stoffkanten ca. 2 cm
iibereinander und tiberndéhen Sie jede
Schnittkante mit dem Zierelasticstich.

Wimpelstich (Modelle 6152 und 6232)

Einer der vielen Uberdeckstiche Ist der Wim-

pelstich. Er ist dehnbar und egignet sich des-

halb besenders gut zum Ubernahen von

Bindchen an elastischen Materialien, z. B. an

Sweat-Shirts oder Sportbekleidung.

_ Das Biindchen mit einem Overlockstich an
das Teil anndhen.

— Jetzt kann die Nahtzugabe von der rechten
Stofiseite (berndht werden. Beachten Sie
dabei, da® die Nadel in den Nahtschatten
ginsticht.
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Knopflocher

Das Nihen des Knopfloches ist mit alien Tipp-
tasten-Modellen sehr einfach, da der Stoff
dabei nicht gedreht werden muf.

In der Regel werden Knopflcher in unterleg-
tem, doppelten Stoff eingearbeitet. Dennoch
ist es bei manchen Materialien wie z. B. Seide,
Organza und Viskose erforderlich, zusétzlich
Seidenpapier zu unterlegen, damit sich der
Stoff beim Nahen nicht zusammenzight.

Hervorragend eignet sich auch Avalon (von
Madeira). Es ist ein spezielles Vlies, welches
sich in Verbindung mit Wasser aufldst. Bei
Materialien wie Samt oder dicken Wollstoffen,
die schlecht transportiert werden, kann es
sowoh! unter, als auch auf den Stoff gelegt
werden. Das Material wird dadurch nicht
gebremst und die Knopfldcher gelingen somit
viel [eichter.

LUm ein schénes Stichbild zu erhalten, eignst
sich besonders gut Stick- und Stopfgarn.

Kennzeichnen Sie mit Hilfe eines Zauberstiftes
oder ainer Stecknadel die Anfangspunkie der
Knopflicher und nahen Sie immer zuerst ein
Probeknopfloch. ‘

Hinweis:

Vor jedem Knopflochbeginn miissen Sie die
Schiene dés KnopflochfulRes bis zum
Anschlag nach vorne schieben, d.h. der rote
Pfell befindet sich am ersten roten Strich. Die
roten Markierungen sind im Abstand von G,6
cm angeordnat. Sie geben Ihnen einen
Anhaltspunkt zum Bestimmen der Knopfloch-
lénge.
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Wischeknopfloch Wiischeknopfloch mit Einlauffaden

_ Setzen Sie den Knopfioehfuft ein und schie-
ben Sie den FuR bis zum Anschlag nach
varne.

— Tippen Sie die Taste C und nahen Sie die
erste Raupe in der gewlinschten Lénge.

_ Anschiieend tippen Sie die Taste B, halten
diese gedriickt und néhen ein paar Stiche
fiir den Riegel. Dabei muB der Stoff festge-
halten werden.

_ Wahlen Sie danach die Taste A und néhen
Sie die zweite Raupe in der gleichen Lange
zurilck.

— Danach Taste B erneut driicken, festhalten
und ein paar Riegelstiche néhen. Den Stoff
dabei festhalten.:

_ Zum Verndhen den Geradstich einstellen
{Breiten-Einstelirad {34) auf 0 drehen) und
die linke Nadelposition anwéhien {Nadel-
positionen-Einstellrad {35} auf @D}

Ein paar Vernihstiche ndhen,

— Knopfloch mit Hitfe einer Schere oder eines
Pfeiltrenners aufschneiden.

Hinweis; Méchten Sie besenders feine Knopf-
lacher nahen, so kinnen Sie die Knopfloch-
breite mit dem Stichbreiten—Einst,e‘llrad (34)
bis auf ca. 3 mm verringern. Verwenden Sle
hierfiir die mittlere Nadelposition (2D .

Um strapazierfahige Knopflcher z. B. bei
Sportbekleidung zu erhalten, empfehlen wir
thnen einen Einlauffaden zu verwenden.

Auch bei allen elastischen Materialien ist der

Einlauffaden besonders wichtig, um ein Aus-

dehnen des Knopfioches zu vermeiden.

— Legen Sie den Einlauffaden iber die hintere
Nase A und fithren Sie die Fadsnenden
unter dem Nahfull nach vorne.

— Spannen Sie die Faden rechts und links der
Nase B-ein.

— Die Knopflochschiene bis zum Anschlag
nach vorne schieben und das Knopfiech wie
links baschriehen nahen.

_ Zighen Sie die Schlinge des Einlauffadens in
das Knopfloch und schneiden Ste dig Faden
ab.

TIP: Neben dem Idassischen Wéscheknopf-
loch kénnen Sie auch ein Zierknogfloch
nahen, welchss auf Seite 88 niher heschrie-
ben wird.
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Saum mit der Zwillingsnadel

Mit der Zwillingsnadel lassen sich nicht nur
Stickereien (sieho Seite 64), sondern auch
Abstepparbeiten ausfihren.

Professionelle Saume an dehnbarem Material
wie z. B. an T-Shirts, Strickteilen oder Radler-
hosen kénnen Sie schnell und einfach mit der
Zwillingsnadea] arheiten. Die Zwillingsnadsl
erhalten Sie in verschiedenen Breiten. Die
klassische Breite zurn Absteppen liegt bei

4 mm. Um ein Auftreffen der Nadeln auf die
Stichpiatte zu vermasiden, stellen Sie unbe-
dingt die mitilere Nadelposition (&2 ein.

— Biigeln Sie zuerst den Saum in der
gewiinschien Breite um.

— AnschlieRend steppen Sie diesen von der
rechien Stoffseite durch.

— Zum Schlul? die (iberstehende Saumkanie
bis zur Naht zuriickschneiden.

Beachten Sie bitte, daR Sie fiir Stretchstoffe
nut eine Jerseynadel verwenden!

TIP: Bei schwierigen Materialien wie z. B. Rip-
penstrick ist es glinstig, den Saum vor dem
Absteppen umzuheften.

Das Einfadeln der Zwillingsnadel ist auf
Seite 64 beschrieben.
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Smokeifekt mit Gummiféden

Fir schéne Smokarbeiten eignen sich beson-
ders gut feine, leichte Stoffe wie Batist, Vis-
kose oder Seide. Sie sollten fur das Smoken
mit dem Gummifaden sine zusétzliche Spu-
lenkapsel verwenden und den Gummifaden
von Hand aufwickeln. Da der Gummifaden viel
stirker als der normale Unterfaden ist, muf?
die Spannung der Spulenkapsel lose einge-
stellt werden. Dabei gilt jedoch: Je stérker die
Unterfadenspannung, desto groBer der Kriu-
seleffakt.

— Nahen Sie eine Probenaht, um den Grad der
Kriuselung zu bestimmen,

— Markieren Sie die erste Linie auf der rech-
ten Sioffseite und néhen Sie diese nach.

— Jede weitere Naht kénnen Sie fiiRchenbreit
zur ersten Reihe ndhen.

~ Bei mehraren, nebeneinanderliegenden
Nahien milssen Sie das Material wéhrend
des Ndhens auf seine urspringliche Lénge
ausdehnen, da sonst die Kriuselung
unregelméRig wird.

— Faden bei Nahtbeginn und Nahtende auf
der linken Seite verknoten.

Einkrauseln mit dem Geradstich

Mit dem Programm G konnen Sie bei einer
Stichlinge von 6 mm Armel, Récke oder.
Volants einkriuseln. Pamit Sie elnen glel_ch-
maRigen Krauseleffekt erzielen, sollten Sie
zwei bis drei Kriuselreihen steppen.

_ Marlderen Sie die erste Linie auf der rech-
ten Stoffseite und ndhen Sie diese ab. Las-
sen Sle die Faden etwa 10 — 20 cm iiber-
stehen.

— Jede weitere Naht kénnen Sie fiilkchenbrkit
zur ersten Reihe nahen.

_ Kréuseln Sle das Stoffteil, indem Sie an den
Unterfaden ziehen. Den Grad der Kréuse-
lang bestimmen Sie selbst.

_ Zum Schluf werden die Fadenendsn ver-
knotet, somit sichern sie die Kréuselung.
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Einkrauseln mit dem Gummifaden

Mit einem Grummifaden lassen sich Armel
oder Taillennéhte problemlos einkriuseln.
Dabei muf der Gummifaden nicht auf die
Spule gewickelt werden.

— Markieren Sie auf der linken Stoffseite die
erste Kriuselnaht.

— Das Pragramm M mit ein paar Stichen vor-
nihen und die Nadel im Stoff stehen lassen.
Dabel muf sich die Nade! in der Mitte des
Néhfues befinden. Nahfulk anheben und
den Gummifaden um die Nade! legen.

~ Senken Sie den Nahfu® und néhen Sie ein
paar Stiche. Dann erst den Gummifaden an
beiden Enden gleichméfig ziehen.

— Durch den Zug kénnen Sie die Stérke der
Krauselung bestimmen.

— Die Kriuselung kenn auch noch nach dem
Nihen durch Ziehen an den beiden Gummi-
faden veréndert werden.

— Zum SchluRk die Faden und Vden Gummi
verknoten.
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TIP: Zum Einkréuseln eignet sich auch beson-
ders gut der Kordonierfuls {Sonderzubehdr).
Durch seine Fithrungsrillen wird der Gummi
wihrend des Nahvorganges gleichmafig mit-
gefihrt.
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Stopfen mit dem Geradstich

Stopffuld anbringen:

Bringen Sie die Nadel in ihre héchste Stetlung
und setzen Sie den Stift des Stopffufes bis
zum Anschlag in die Bohrung G ein. Pabsi
legt sich die Fiihrungsgabel G um die Stoff-
driickerstange. Der Biigel E muf hinter der
Halteschraube F sein. Drehen Sie jetzt die
Schraube D fest.

Siopfstellung:

Lassen Sie den NahfuBheber nach unten und
driicken Sie ihn dabei leicht nach hinten.
Dadurch wird der NahfuBheber in die Kerbe B
(Stopfsteliung} gebracht.

— Das zu stopfende Teil In den Stopfrahmen
einspannen.

— Transporteur versenken.

— Bringen Sie den Unterfaden nach oben und
halten Sie die Faden bel Néhbeginn fest.

— (berstopfen Sie die schadhafte Stelle,
indem Sie das Teil gleichméBig in der vor-
gegebenen Richtung fihren. Beachten Sie
dabei, daf Sie in leichten Rundungen stop-
fen. Somit wird ein Nachreifen verhindert.

— Sgbald die Stopfstelle gleichmdfig iiber-
naht ist, drehen Sie den Stoff um 90 Grad
und stopfen ernsut Gher die schadhafte
Stelle. ‘

Die Stichlange bestimmen Sie bei dieser

Arbeit selbst, indem Sie das Nihgut hin und

her bewegen. ‘

TIP: Sollten sich auf der Unterseite kleine

Knétchen bilden, wurde das Stopfgut zu lang-

gsam gefiihrt.

b1
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Stopfen mit dem Elasticstich

Um schadhafte Stellen auszubessern, eignet
gich besonders gut das Stopfen mit dem
Elasticstich.

— Ubernsihen Sie reihenweise die beschidigte
Stelle bis sie gut abgedeckt ist. Achten Sie
darauf, daB die Reihen ineinander {ibergrai-
fen.

Flicken aufsetzen

Um grofere Lacher gut stopfen zu kdnnen, ist

es notwendig, ein neues Stoffstiick auf die

beschidigte Stelle aufzusetzen.

— Heften Sie das neue Stoffstick von rechts
auf die beschédigte Stelle.

— Die Stoffkanten mit dem Elasticstich Giber-
nahen.

— Schneiden Sie nun von der linken Seite die
beschéadigts Stelle bis auf die Naht zuriick.

TiP; Urn ain Drehen an den Eckpunkien zu
erleichtern, wahlen Sie bei Modell 6232 die
Funktion ,Nadel unten”.

b | M [0216] 8M - 3-b o

Risse stopfen

Bei Rissen, ausgefransten Kanten oder kleinen
Léchern ist es giinstig, ein Stiickchan Stoff
auf die Unterseite des Gewehes zu legen. Der
unterlagte Stoff verstarkt das Gewebe und
garantiert lhnen eine sinwandfraie Stopfstelle,

— Legen Sie ein Stiickchen Stoff auf die
Unterseite des Gewebes. Es mul immer

etwas griber sein als die schadhafte Stelle.

— Jetzt die defekte Stelle entsprechend der+
RiRgrofke Ubernahan.

_ Schneiden Sie den Stoff auf der Unterseite
knapp zuriick.

R3
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ReifiverschluB einndhen
Es gibt verschiedene Maglichkeiten, Reiliver-

schilisse einzunéhen. Fir Récke empfehlen wir

den beidseitig verdackten Reifiverschlul, fiir
Herren- oder Damenhaosen den einseitig ver-
deckten Reiverschlul. Der Handel bietet ver-
schiedene ReiBverschliisse an. Wir empfehlen
lhnen fiir feste Stoffe, wie Jeans, einen
MetallreiBverschlu®, fir alle anderan Materia-
lien einen KunststoffreiBverschlula.

Bei allen ReilverschluRarten ist es wichtig,
ganz nah an der Zihnchenkante des Reifver-
schlusses zu ndhen. Deshalb kann man den
ReifbverschluRfull je nach Verarbeitung links
oder rechts in den NihfuBhalter einrasten.

Zusétzlich kénnen Sie mit Hilfe der fiinfzehn
Nadelpositionen die Nadel so einstellen, dalk
sie knapp neben der Zahnchenkante einsticht.
ist der N&hfu® rechts eingerastet, darf die
Nadel nur nach rechts verdndert werden. Ist
der N&hfuB links eingerastet, darf die Nadel
nur nach links verdndett werden.
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Beidseltig verdeckt eingenihter Reilt-
verschliuld

— Den ReilRverschluftfufl rechts einrasten.

— Heften Sie den Reikverschluf? ein und legen
Sie thn so unter den N&hfuR, daB die Z&hn-
chen des ReiBverschlusses neben dem Ful
laufan.

— Den Reilvarschluf bis zur Hélfte einstep-
pen, Nadel im Stoff stehen lassen, den Nah-
fuR anheben und den Reifiverschluf schlie-
Ben. )

— Jotzt k6nnen Sie die Naht bis zum Reifiver-
schiuftende weiterfiihren und die Quernaht
steppen.

- Die zweite ReiBverschluBhdlfte parallel im
gleichen Abstand steppen.

Halten Sie kurz vor dem Nahtende an und
laszen Sie die Nadel im Stoff stehen. Den
NahfuR anheben und den Reilfversehlufs

&ffnen. .
Jetzt kann die Naht zu Ende gesteppt
werden,

§

Der Hosenreiflverschluf

— Bligeln Sie die Nahtzugaben um und beach-
ten Sie dabeti, da der Untertritt ca. 4 mm
vorsteht.

_ Heften Sie den Reifverschlul so unter den
Untertritt, daB die Zahnchen sichtbar sind.

. Den ReiBverschluBfuf rechts einrasten und
die Nadal in die richtige Position bringen.

— Steppen Sie direkt am Reilverschiuf

_— . !

— Kurz vor Nahtende den Reiverschlul?
offnen und die Naht zu Ende steppen.

— SchlieBen Sie den ReiBverschiu® und
heften Sie den Ubertsitt gleichm&Rig an die
andere RelRverschluBhélfte.

— Steppen Sie anschlieRend durch die
geheftate Naht.
TiP: Um eine exakie Naht zu erhalten, emp~

fehlen wir, das Filhrungslineal zu verwenden.
[ 24
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Kanten einrollieren

Mit dem S#umer kdnnen Sie problemlos

Blusen, Seidentiicher ader Volants einrollie-

ren, ohne die Stoffkanten vorzubiigaln. Durch

das Saumen werden die Kanten gegen ein

Ausfransen gasichert und es entsteht ein sau-

berer, haltbarer Kantenabschlul3.

— Schlagen Sie den Anfang der Stoffkante
zweimal ein (jeweils ca. 2 mm).

— Legen Sle die eingafaltete Stoffkante unter
den Saumer und stappen Sie einige Stiche.

— Nadel im Stoff stehen lassen, Nahfufs an-
heben und den Stoff in die Siumertiite ein-
filhren.

~ Senken Sie den Nahful und fithren Sie die
Stoffkante gleichmafig in den SAumer ein.

Beachten Sie dabei, dal® der Stoff nicht
unter der rechten FiiRchenhélfie lauft,

TIP: Bei Seide, Viskose oder auch Chiffonstof-
fen kommt der Rollsaum mit einem Zickzack-
Stich besonders gut zur Geltung.

-]

g

B
<=
W

3-5 1 ON
3-5 G

w2 Ale]
&

]
Ll
N oo

Spitze einsefzen

Einen schénen Effekt erzielen Sie durch das

Einsetzen von Spitzen, z. B. an Tauf-"'und Kin-

derkleidern.

— Zun#chst wird die Spitze auf die rechte

Stoffseite geheftet.

Steppen Sie beide Seiten der Spitze

schmalkantig auf.

~ Der unter der Spitze ifegenda Stoff wird in
der Mitte aufgeschnitten und zur Seite
gebiigelt.

— Ubern&ahen Sie beide Spitzenrander mit

sinem kleinen, dichten Zickzackstich {Stich-

breiten-Einstellrad {34] zwischen 2 und 4).

Schneiden Sie den lberstehenden Stoff

zuriick.

I

Spitze ansetzen

Heimtextilien kénnen Sie mit siner passenden
Spitze immer wiedar neu gestalien und ver-
schanern.

Und so wird’s gemacht:
— Versiubern Sie zuerst die Schnittkanten.

~ Steppen Sie die Spitze bis zur ersten Ecke
auf die rechte Stoffseite auf.

— Die Ecke legen und disgonal iibersteppen.

~ Alle weiteren Seiten werden gleich
gearbeitet.
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Muschelkante

Die Muschelkante wirkt besonders effekivoll
bei diinnen, weichen Geweben wie Seide und
Viskose. Sie findet hiufig Verwendung als
Randabschiul® an Unterwésche. Je stérker die
Oberfadenspannung eingestellt ist, desto
tiefer ist der Muschelkantensinzug.

— Stoffkante versdubern und die Nahtzugabe
nach links umbiigeln.

— Achten Sie darauf, daf? der Stoff wahrend
des N&hens nur halb unter dem N&hful
tauft. Dadurch wird der Muschelkanten-
effekt verstarkt.

TIP: Durch das Mitfithren eines farbigen Woll-
fadens verstirken Sie die Muschelkante und
erzielen gleichzeitig einen hiibschen Kontrast-
abschiuR. Anstelle eines Wollfadens kann
auch ein andersfarbiger, feiner Stoff unterlegt
werden,

e

Dekorstiche und Traditionelle
Sticktechniken
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Dekorstiche

Um Heimtextilien oder Kleidungsstiicke zu
verschénern, bieten lhnen die Modalle 6152
und 6232 eine Auswahi an Zier- und Dekora-
tionsstichen an. Durch unterschiedliche Kom-
binationen, Farbauswahl oder Gréfenveran-
derungen ergeben sich immer wieder neue
Stickvariationen. Wir empfehlen Ihnen fiir lhre
Stickarbeiten spezielles Stickgarn, welches in
den PFAFF-Fachgeschéften angeboten wird.

Die zu bestickenden Teile sollten entweder mit
einer Einlage unterbiigelt oder mit Seiden-
papier unterlegt werdsn. Dadurch wird ein
Zusammenziehen des Materials verhindert. Sie
kénnen lhre Stickvorlage mit Hilfe des Zauber-
stiftes oder einer Sublimierkreide aufzeichnen.
Diese Linien verschwinden nach ein paar
Stunden bzw. lassen sich wegbiigeln. Fiir
s&mtliche Stickarbsiten gelten folgende Emp-

fehlungan:
N o
pog| T | < || 2 [‘%
al - |051| 5| O | 23| K-
sicht-
bl -~ | -1 -§j-]-11%

Die Stichlange und die Stichbreite kénnen
nach Wunsch veréndert werden.

Arbeiten Sie stets mit der mittleren Nadelposi-
tion (T sofern im Text nicht andets beschrie-
ben.

Verandern der Musterlénge

Mit Hilfe des Stichlingen-Einstellrades {11)
kénnen Sie die Musterlange stufenlos verdn-
dern. In der Regel liegt die Stichdichte fiir
Stickereien im Knopflochbereich. Je grofer
Sie die Stichdichte wahlen, desto stirker wird
das Muster auseinandergezogen.

Veriindern der Musterbreite

Mit dem Stichbreiten-Einstellrad {34} kdnnen
die Zierstiche — auch wihrend des Néhens —
stufenlos verbreitert oder verschmaélert wer-
den. Achten Sie darauf, da® sich belm Ver-
steflen der Stichbreite die Nadel nicht im Stoff
befindet. i
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Bordiiren

Durch das Kombinieran verschiedener Stick-
pragramme kénnen Sie Bordlren in jeder
Breite sticken. Madeira-Stickgarne eignen sich
besonders gut. Sie erhalten diese in vielen
Farbnuancen und unterschiedlichen Starken.
Benutzen Sie jedoch immer nur eine Stérke
fiir lhre jeweilige Stickarbeit.

_~ Stoff unterbligeln oder mit Seidenpapier
unterlegen.

_ Sticken Sie mit dem Programm Y/G, Stich-
breite 5™, iiber die gekennzeichnete Mitte.
AnschlieRend den Stoff drehen und die Bor-
diire gespiagelt zuritcknéhen.

— Mit dem Stich U eine Parallele dazu sticken.

— Zum Schlul das Programm X an jeder flinf-
ten Zacke ansetzen.
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l?ei diesem Bordiirenbeispiel wurde als zusétz-
licher Effekt buntes Stickgarn verwendet.

— Stoff unterbiigaln oder mit Seidenpapier
unterlegen.

— Sticken Sie mit dem Programm V/F, Stich-
breite M, Gber die gekennzeichnate Mitte.
AnschlieRend den Stoff drehen und die Bor-
diire gespiegelt zuriicknéhan.

— Parallel dazu Programm X/G sticken.
— Jatzt kénnen Sie mit dem Programm G,
Stichbreite 3 — 4 mm, die Gerade sticken

und zum SchluR die 4uRere Zackenreihe mit
Programm U/G, Stichbreite M, ansetzen.

Bordiiren erstelit aus Kombinationsstichen

Zusitzliche Stickeffekte kbnnen Sie durch
beliebige Kambination der einzelnen Tasten
ghne Mihe erzielen. Dies ist eine nette Art,
Tischwésche oder I(eidungsstiicke ohne
groften Aufwand zu verschénern.

— Unterhitgeln Sie den Stoff oder legen Sie
Seidenpapier unter.

- Kennzeichnen Sie sich die Mitte mit
Schneidetkreide,

_ Jetzt kbnnen Sie mit der Kombination M/G
Stretch, Stichbreite 5, beginnen. Sticken
Sie entlang der vorgezeichneten Linig. Dre-
hen Sie anschlieBend den Stoff und sticken
Sie die Bordiire gespiegett zuriick.

_ Anschliefiend dicht an der ersten Bordilre
die Kombination L/K Stretch, Stichbreite
5, sticken. N

_ Den Bordfirenabschlup bildet I/F Stretch,
Stichbreite 5M. Sticken Sie aine Reihe und
wenden Sie dann den Stoff. Nun die Bor-
diire gespiegelt zuriicksticken.

Kombinationen mit buntem Garmn

Einen welteren Effekt erhalten Sie, indem Sie

verschieden farbenes Garn verwenden, Bei

diesem Beispiel wurde flr die mittlere Bordilre

Mutticolor Garn verwendet. Sie erhalten es in

den unterschiedlichsten Farbnuancen in unse-

ren PEAFF-Fachgeschédften.

— Stoff unterbligein oder mit Seidenpapier
unterlegen.

_ Zeichnen Sie sich die Mitte mit Schneider-
kreide vor.

— Jetzt k6nnen Sie mit der Kombination H
Stretch, Stichbreite 5™, beginnen. Sticken
Sie entlang der vorgezeichneten Linie, Dre-
hen Sie anschlieend den Stoff und sticken
Sie die Bordiire gespiegelt zuriick.

— AnschlieRend dicht an der ersten Bordare
die Kombination M/G Stretch, Stichbreite
2 — 4 mm, sticken.

_ Den Bardiirenabschlu® bildet F/G Stretch,
Stichbreite 3 ~ 4 mm.

B

0

63




ST

A

AT

r

Ll

v

ol

)

Zwillingsnadel

Woeitere Stickeffekte kénnen Sie mit dem Ein-
satz der Zwillingsnadel erzielen. Die Abbildung
zeigt, wie sich mit etwas Phantasis schine
Bordiiren erstellen lassen.

Hinweis:

Fiir alle Stickarbeiten darf nur eine Zwillings-
nadel mit einer Breite bis 2,0 mm verwendest
werden.

Einfadeln der Zwillingsnadel
— Zwillingsnadel einsetzen.

— Stecken Sie den zweiten Garnrollenhalter :
auf und schieben Sie je eine Garnrolle auf )
die Garnrollenhalter. *

— Im linken Einfadelschlitz {17} befindet sich
die Spannungscheibe C, Achten Sie beim
Einfadeln darauf, daf® Sie je einen Faden
links und rechts an der Scheibe C vorbei- I
fithren. :

— Die Faden weiter wie gewohnt einlegen,
dabei diirfen sie sich nicht miteinander ver-
drehen. |

— Ziehen Sie die Féden jeweils rechts und
links in die Fadenfiihrung {32} und fadeln
Sie die Nadeln ein.

Monogramme

Egal ob auf Frottee oder Gewebe, mit Hilfe

des StopffuBes und des Programms G, Stich-

breite 2,6 — 5M, haben Sie die Maglichkeit,

Initialen nach eigenem Entwurf zu sticken.

Das freie Fithren hedarf am Anfang allerdings

stwas Ubung.

— Die Initialen mit dem Zauberstift auf das zu
bestickende Teil ibertragen.

— Versenken Sie den Transporteur.

— Setzen Sie den StopffuB ein und bringen
Sie ihn in Stopfposition {siehe Seite 51).

— Avalon auflegen.

— Spannen Sie das Teil in einen Stickrahmen
und sticken Sie es mit dem Zickzackstich
nach. Dabei die Stopfposition nicht verges-
sen. .

_ Die Féaden verknoten und das Avalon abzie-
hen. Die iiberstehenden Reste lsen sich im
Wasser auf.

TIP: Durch schnelles Nahen und langsames

Eiihren des Materials erhalten Sie ein dichtes

Stickbild.

Bej Froites mub das Monogramm zuerst mit

einem schrnalen Zickzackstich vorgen&ht und

anschlieRend mit einem bretteren Zickzack-
stich ibernaht werden. Somit werden die

Frotteeschlingen komplett dbernaht.

Etwas einfacher ist das Sticken von Block-

buchstaben. Dabsi wird der Transporteur nicht

versenkt, d.h. das freie Fithren entfallt. Sie

kénnen ganz einfach die vorgezeichneten

Linien mit dem Programm @G, Stichbreite

2,5 — 5ml, nachndhen.

— Unterbiigeln Sie den Stoff ader legen Sie
Seidenpapier unter.,

— Zeichnen Sie zuerst das Monogramm auf
Ilhren Stoff.

— Mun mit dem Zickzackstich die vorgezeich-
neten Linien nachsticken.
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Sticken mit dem dichten Zickzackstich/
Tapering

Mit lhrer Maschine haben Sie die Méglichkeit,
den Zickzackstich in seiner Breite stufenlos zu
variieren. Im angelsichsischen Sprachge-
brauch wird diese Technik — sinen dichten
Zickzackstich schmal zulaufen zu lassen —
auch als ,Tapering” bezeichnet. Durch die
Breitenregulierung des dichten Zickzackstiches
kénnen Sie interessante Stickereien realisie-
ren.

RegelméBiger Verlauf

— Stoff unterbiigeln oder mit Seidenpapier
unterlegen

— Oberfadenspannung auf Bereich ,Knopi-
loch” stellen, den Zickzackstich G anwihlen,
Stichlinge auf Bereich .. Knopfloch”, mittlere
Nadelposition (@) einstelien.

— Das Breiten-Einstellrad {34) kontinuierlich
bei gleichbleibender Na&hgeschwindigkeit
von O auf 5™ mm und wieder zurlick auf O
drehen.

Hinweis: Haben Sie die rechte oder linke
Nadelposition angewihlt, so veréndert sich die
Stichbreite nur in eine Richtung.
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UnregelmiiRiger Verlauf

— Stoff unterbiigeln oder mit Seidenpapier
unterlegen '

— Oberfadenspannung auf Bereich ,Knopf-
loch*, den Zickzackstich G anwéhien, Stich-
lange auf Bereich ,Knopfloch”, mittlere
Nadelposition (o) einstellen.

~ Die Stichbreite wihrend des Néhens mit
dem Breiten-Einstellrad (34} vergréfermn und
reduzieren.

Hinweis: Haben Sie die rechte oder linke
Nadelposition angewahilt, so veréndert sich die
Stichbreite nur in eine Richtung.

Florale Stickerei

Bei diesem Bliitenarrangament wurde aus- -
schlieBlich mit dem dichten Zickzackstich, in
Kombination mit der variablen Stichbreite und
den verschiedenen Nadelpositionen, gearbei-
tet.

— Stotf unterbiigeln eder mit Seidenpapier
unterlegen.

— Konturlinien eines florales Motivs mit einem
selbstldschenden Textilstift aufzeichnen.

— Oberfadenspannung auf Bereich ,Knopf-
- loch", den Zickzackstich G anwéhlen, Stich-
lange auf Bereich ,Knopfloch®.

— Bliiten:
Mittlere Nadelposition (@) anwéhlen und
einzelne Blitenblitter sticken. Stichbreite
entsprechend der Bliitenkontur mit dem
Breiten-Einstellrad (34) wihrend des F
N&hens regulieren.

— Blatter:
Rechte Nadelpositian (o) anwé&hlen und
aine Blatthalfte sticken. Stichbreite mit demn
Einstellrad {34) variieren. Drehen Sie nach
Beendigung der ersten Blatthalfte das
Handrad auf sich zu, bis die Nadel in den
Stoff einsticht.

— Stoff um 180° drehen und die zweite Blatt-
hilfte sticken.
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Ecken sticken

Purch Stichbreitenverénderung beim Néhen
des dichten Zickzackstiches haben Sie die
Maglichkeit, Ecken ,auf Gehrung”, d. h. im
45°\Winkel, zu sticken.

— Oberfadenspannung auf Bereich ,Knopf-
loch”, den Zickzackstich @ anwéhlen, Stich-
linge auf Bereich ,Knopfloch®, Stichbreite
auf 5 mm.

— AuBerste rechte Nadelposition (&)
anwihlen und eine Gerade sticken.

~ Ecke sticken:
Nachdem die Nadel rechts eingestochan
hat, die Stichbreite mit dem Breiten-Ein-
stelirad {(34) um 0,5 mm auf 4,5 mm redu-
zieren. Einen Stich néhen.

— Die Breite erneut um 0,5 mm reduzieren
und einen Stich ndhen.. Solange fortfahren,
bis die Stichbreite 0,6 mm bstrégt.

— Das Handrad auf sich zudrehen, bis die
Nadel in den Stoff einsticht. Den Stoff um
90° drehen und einen Stich ndhen.

— Die Breite um 0,5 mm auf 1,0 mm erh&hen.
Einefi Stich ndéhen.

— Die Breite erneut um 0,5 mm erhdhen und
einen Stich nihen. Solange fortfahren, bis
die Ausgangsbreite erreicht ist. Nun mit
dem Sticken einer Geraden fortfahren.

Soll die Ecke in die entgegengesetzte Rich-
tung verlaufen, so arbeiten Sie mit der dufler-
sten linken Nadelposition @) .
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Zierknopfloch

Dieses Knopfloch stellt eine schéne Variante
zum klassischen Wascheknopfloch (siehe S.
47) dar. Da Sie die Raupenbreite selbst
bestimmen, kann das Knopfloch bis zu 10 mm
breit sein.

— Nahen Sie mit dem dichten Zickzackstich
{Programm G, Stichbreite 3 — 5 M mm)
zwei Raupen im Abstand von ¢a. 1 mm.
Die Oberfadenspannung liegt im Bereich
«Knopfioch”,

— Stellen Sie die rechte Nadelposition ein und
{ibersticken Sle die beiden Enden der Rau-
pen mit einem Dreieck.

Hierfur drehen Sie das Stichbreiten-Einstell-
rad (34) wahrend des N&hens kontinuierlich
von 0 auf 5 M und wieder zuriicl auf 0. Die
Spitze des Dreiecks soll die Mitte der bei-
den Raupen treffen.

Applikation

Applikationen sind schnell gendht und immer
eine schéne Verzierung. Durch verschiedene
Stoffe und unterschisdliche Motive erzielen
Sie immer wieder neue Effekte. Eine beson-
ders perfekte, dichte Naht erhalten Sie mit
dem Applikationsfuf {Sonderzubehdr), der auf
der Unterseite eine spezielle Aussparung fiir
die Raupennaht besitzt. Das Haftvlies LViieso-
fix”, mit welchem Sie die Applikationsteile auf
den Stoff aufbiigeln kénnen, erleichtert [hnen
das Applizieren.

~ Setzen Sie den Applikationsfult in die Nah-
maschine ein.

- Ubertragen Sie Ihr entworfenes Motiv auf
die rechte, glatte Seite des Vliesofix. Den-
ken Sie daran, dal z. B. Buchstaben seiten-
verkehrt gezeichnet werden miissen.

~ Jetzt hilgeln Sie das Vliesofix auf den  «
Applikationsstoff. Schneiden Sie das Motiv
aus und ziehen Sie das Papier ab.

— Die Applikationsteile auf dem Grundstoff
plazieren und aufbiigein.

— Danach werden mit dem dichten Zickzack-
stich G, Stichbreite 2 — 4 mm, Stichlinge
JKnopfloch* alle Kenturen iiberstochen. Die
Oberfadenspannung liegt im Bereich
Knopfloch*. Achten Sie darauf, daf die
Nadel die AuBenkante tbersticht, damit
spéter keine Fransen hervorstehen.

TIP: Bei spitz zulaufenden Applikationstsilen
Kkénnen Sie den dichten Zickzackstich mit dem
Breiten-Einstellrad {34) fortlaufend verschma-
lern, um einen spitzen Abschluf zu erhalten.

Richelieu

Diese besonders kunstvolle Form feiner Loch-
und Stegstickerei kinnen Sie mit hrer N&h-
maschine einfach nacharbeiten.

— Ubertragen Sie [hr Motiv mit Hilfe des Zau-
berstiftes auf die rechte Stoifseite.

~ Legen Sie anschlieBend zwei Lagen Avalon-
Stickvlias unter die zu bestickende Stelle
und spannen Sie Stoff und Vlies fest in
ginen Stickrahmen.

— Seatzen Sie den Zierstichfuf Nummer 1 gin.

— Um der Stickerei mehr Halt zu geben,
ndhen Sie mit dem Geradstich (Stichlénge
ca. 1 mm} alle Konturen doppelt nach.

— Schneiden Sie anschlisfend an den Stellen,

* die spétar den Hohlraum bilden, den Stoff
2 mm neben der Kontur vorsichtig heraus.
Das Stickvlies muR unbedingt stehen blai-
ben.

— Sticken Sie die Konturen mit einem dicht
. eingéstellten Zickzackstich nach.
= Durch das Viies erhélt dieser Teil der Arbeit
- wesentlich mehr Form und Stabilitat,
L Zuni Sehlul nur noch das Avalon-Stickvlies
in kaltem Wasser auflosen und fertig ist |hr
Einzelstick.
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Patchwork-Quilt

Patchen und Quilten sind traditionelle Hand-

arbeitstechniken — was einmal als Stofireste-
verwertung nordamerikanischer Siedlerfrauen
gedacht war, entwickelte sich zu einem krea-
tiven Hobby.

Wurden die Patchwark-Quilts frilber aus-
schiieflich von Hand genaht, haben Sie
heutzutage die Moglichkeit, thre Ideen in
wesentlich kiirzerer Zeit mit [hrer N&h-
maschine zu verwirklichen.

Ein Patchwork-Quilt besteht immer aus drei
Stofflagen:

Viele geometrische Stoffstiickchen werden in
immer neuen Varianten zu einem Patchwork
zusammengesetzt, welches die Quiltoberseite
bildet. Diese wird auf eine Viieseinlage gehef-
tet und mit der Quiltriickseite verbunden, die
gewsdhnlich aus einem einheitlichen Stiick
Stoff besteht. Oft wird mit dieser Riickseite
der ganze Quik eingefalit.

Zum Patehen und Quilten eignet sich beson-
ders gut der Quilt- und Patchworkfull (Son-
derzubehdér siehe Seite 81). Dabei betragt der
Abstand der Nadel zur AuBenkante des Fulies
1/4 inch (6,3 mm), zur [nnenkante 1/8 inch
{3,15. mm}.
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Und so wird's gemacht:

- Schneiden Sie nach den gekauften oder
selbst angefertigten Schablonen die ent-
sprechenden Teile flr Ihr Patchwork zu.
Eine Nahtzugabe von 1/4 inch (6,3 mm)
sollte bareits in den Schablonen enthalten
sein.

— Brelten Sie diese Teile laut der Mustervor-
lage vor sich aus und bilden Sie kleine
Quadrate, die Sie zusammensetzen kénnean.
Diese Quadrate werden anschlieftend
zusammengeniht und bilden so die Quilt-
oberseita.

— Die Nahtzugaben werden beim Quilten nicht
versdubert, sondern nur glattgestrichen, nie
gebligelt!

— Heften Sie lhre fertige Quiltoberseite auf die
Vlieseinlage, darunter die Quiltriickseite.

— Beim traditionellen Quilten werden diese
drei Stofflagen mit kleinen Handstichen ver-
bunden - schneller und praktischer geht es
mit der Néhmaschine, z. B. mit dem Pro-
gramm FG Stretch oder L Stretch, Dabei
wird immer ca. 3 mm neben der Naht
gesteppt. Auf unifarbenen Stoffen eignen
sich auch besonders gute Stickstiche.
Arbeiten Sie dabei mit dem Zierstichfulé
Nummer 1. AnschlieBend kénnen Sie Ihren
Quilt weiterverarbeiten: Zum Kissen, zum
Wandbehang oder zum Bettiiberwurf,

Lochstickerei

Die traditionelle Lochstickerei, welche man in
vergangenen Zeiten miihevell von Hand
gestickt hat, kann man mit wenig Miihe mit
Hilfe des Lochstickpléitchens {Sonderzubehdr)
arbeiten.

Sie ist sehr wirkungsvoll in Blusen, Bett- oder
Tischwische. Verwenden Sie zum Sticken
Nutzstiche, wie den Zickzackstich, Blindstich,
Elasticstich oder die Zierstiche des Einsteilra-
des (Modelle 6152, 6232).

Fiir die klassische Lochstickerei eignst sic'h
besonders gut das Programm G, Stichbreite
3-5»mm. :

— Nahfuft entfernen.

_ Den NihfuBheber in Stopfposition bringen
{siehe Seite B1).

_ Setzen Sie die Lochstickplatte auf die Sfich-

platte. Dabei muB der Stift A in den mittle-

ren Ausschnitt der Stichplatie gesteckt wer-

den. Danach das Plattchen vorne nach
unten driicken.

— Dan vorgezeichneten Stoff straff in ginen

Stickrahmen einspannen. Ein bis zwel Faden

in den Stoff einschneiden und (ber den
Dorn des Lochstickplatichens driicken. Der
Sioff muR dabei den Dorn sehr eng
umschliefen.

~ Bringen Sie den Unterfaden nach oben und
halten Sie ihn fiir die ersten Stiche fest.

— Jetzt kénnen Sie mit Ihrem gewéhiten Pro-

gramm den Einschnitt umnéhen. Dabei ist
wichtig, daf® Sie den Sioff langsam und

gleichméRig drehen. Die Stiche sollten dicht

nebeneinander liegen.
_ Zum Schiuf mit dem Geradstich verndhen.

TIP: Wiahlen Sie ein anderes Programm wie
#.B. sinen Ziersiich des Modells 6152 bzw.
6232 oder ein Blindstich, bei dem der Ein-
schnitt nicht oder nur teilweise umstochen
wird, so miissen Sie anschiisend mit der
Taste A den Einschnitt umstechen.
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Hohlsaum

Der Hohlsaum ist eine alte Sticktechnik und
kann sowohl als Randbefestigung in Tischwé-
sche als auch fiir Verzierung an Kleidungs-
stiicke varwendat werden. Fir lhre Hohlsaum-
arbaiten beniitigen Sie eine Wingnadel sowie
gréheres Leinen, aus dem Sie einzelne Faden
gut herausziehen kdnnen. Aulerdem eignet
sich besonders gut das Stick- und Stopfgarn.
Mit dem Stretch-Zickzackstich G kénnen Sie
verschiedene Hohlsaumtechniken wie den
Stiabchenhohlsaum, eine Saumkante genéht
mit Hohlsaum und den Hohlsaum als Kanten-
abschluB arbeiten.Verwenden Sie den Zier-
stichful Nummer 1.

Stébchenhohlsaum

~ Wie beim Handhohlsaum werden die Faden
in der gewlinschien Breite herausgezogen.

— Steppen Sie mit dem Stretch-Zickzackstich
G, Stichbreite 2 — 3 mm, an den beiden
Stoffrdndern entlang. Dabei muf die Nadel
knapp neben den Kanten in die ausgezoge-
nen Féiden stechen, die Féden werden somit
gebilindelt.
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Saumkante, genéht mit Hohlsaum

— Biigeln Sie den Saum zweimal um und zie-
hen Sie ein oder mehrere Faden oberhalb
des Saumes heraus.

— Steppen Sie mit dem Programm G Stretch,
Stichbreite 2 — 3 mm, von der rechten
Stoffseite den Saum ab. Dabei mul die
Nadel rechts in den Saum stechen und links
die ausgezogenen Faden bilindeln.

Hohlsaum als Kantenabschluf®

Dieser KantenabschluR® findet bei sehr feinem,

diinnen Material seine Anwendung. Er eignet

sich hesonders fiir Volants oder Riischen.

Dabei miissen keine Féden gezogen werden.

— Nahen Sie mit dem Programm G Stretch,
Stichbreite 2 — 3 mm, fliRchenbreit an der
Stoffkante entlang.

— Schneiden Sie mit einer klsinen Schere den
liberstehenden Stoff an der Hohlsaumlkante

- ab.

SO ——"

Zubehor und Nadeln

Nahfike (Normalzubehor)
Sonderzubehdér-Tabelle
Kapper

Krauselfu?

Biesenfuld
Schriagbandeinfasses
Mehrstichkrausler
Kordonierfufé
Applikationsfuf?
Fransenful®
Nadel-Tabelle

Seite 74, 75
Seite 76
Seite 77
Seite 77
Seite 78
Seite 79
Seite 79
Seite 80
Seite 80
Seite 81
Seite 82, 83




Nahfalke [Normal;ubehﬁ,r)

¢ Standard-Nahfuf3
Best.-Nr.: 28-694 816-00
{Modell 6122 - 6232)
Best.-Nr.: 98-694 847-00
(Modell 6112}

1 Zierstichful (fiir Obertransport}
Bast.-Nr.: 38-694 814-00
(Maodell 6122 - 6232}

1 Klarsichtful
{Zierstichful nicht firr Obertransport)
Best.-Nr.: 98-694 864-01
{Modell 8112 — 6232}

3 Blindstich- und Overlockful?
Best.-Nr.: 98-694 890-00
(Modelt 6122 — 6232)
Best.-Nr.: 98-694 845-00
{Modell 6112)

4 Reiverschluf- und Kantenfuf®
Best.-Nr.: 88-694 884-00
{(Modell 6122 — 6232)

Best.-Nr.: 98-684 843-00
{(Modell 6112}

Nahfiike (Normalzubehir)

& Knopflochfuf®
Best.-Nr.: 98-694 882-00
{Modell 6112 — 6232}

6 Stopffull
Ragt.-fh: 03 O3E 96001
(Modall G112 - G225

Eiir Modell 6112 Sonderzubehbr.

7 Sdumer
Best.-Nr.- 98-894 818-00
{(Modell 8112 ~ 6232)
Fiir Modell 6112 Sonderzubehdr.

g8 Fahrungslineal
Best.-Nr.: 98-802 422-00
(Modell 6112 - 6232)

Zweiter Garnrolienhalter
Trennmesser

Pinsel

Ol-Tube

—— - .

1
|
|
1




N:hfiiRe {Sonderzubehir) fir spezielle N&harbeiten, bei threm Héndler gegen Berechnung erhdltlich.

Zubehdr

Bestell.-Nr.:

MN&harbeit

Applikationsfuld

Offener Applikationsfufd

| 93-042 941-91

93-036 931-91

Zum Applizieren

Schragbandeinfasser
{Nahfulthalter entfernen)

98-053 484-91

Zum Einfassen von Kanten
mit Schragband

Biesenfuf, 5 Rillen
(Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,6 -2,0)

Biesenful, 7 Rillen
{Zwillingsnadeln mit Nadelahstand 1,6—-2,0)

Biesenzunge {2 Sitick)

93-042 950-31

93-035 952-46

Zum N&hen von Biesen
{Nadelstérke 80)

Fransenful}

93-042 943-31

Schlingensiickereien

Geradstichful® mit Rundloch

Stichplatte mit Rundloch

98-694 821-00

98-594 822-00

Achiung! Nur Geradstich
mit Nadelposition Mitte
einstellen.

Fir Absteppnahte und zum
Nahen von besonders
feinen und weichen
Stoffen (Seidenjersey etc.)

Kapper 4,5 mm

Kapper 6,5 mm

93-042 946-91
93-042 948-91

Fiir Kappnihte

KriauseHuf®

93-036 998-91

Zum I{rduseln von Volants

Mehrstichkrausler
(Nahfulkhalter entfernen)

98-988 650-00

Zum Legen von dichien o.
weiten Falten an Volants

Kordonierfu®

93-036 915-91

Zum Kordonieren

Lochstickplatte @ 6 mm
Lochstickplatte ¢ 8 mm

93-036 947-456
93-036 948-45

Fiir Lochstickerei

Rollséumer 2 mm

98-694 873-00

Zum Séumen von Kanten

Sdumer 4 mm (fir Obertransport)
Sdumer {nicht fiir Obertransport 6112}

98-694 823-00
98-694 818-00

Zum Séaumen von Kanten

Strickkantenful

93-042 957-91

Nahen von Strickmaterial

Stopfiuf (Modell 6112)

93-035 960-91

Schadhafte Teile stapfena

Teflonful® 03-036 917-91 | N#hen von Leder, Kunststoff
Zierstichful (Teflon) 93-036 962-91 | Besticken von Lader
Zirkellineal 93.036 953-91 | Kreisfdrmige Stickereien
Fagottfithrung 93-036 952-46 | Miederwaren

Patchworkful® (ohne Obertransport 6112)
PatchworkiuR (mit Obertransport)

93-036 925-91
93-036 927-91

Quilt- und Patchwork-
arbeiten

Biesenzierstichfulb

93-036 942-91

Biesenzwischenréume best.

Litzenfuf?

93-036 936-91

Ubernahen von Kordelln

7/9 Lochfuld

93-036 946-91

Garne und Bander aufndhen

Freihandstickfufd

93-036 963-91

Fir Stickarbeiten

Fingerschutz

93-036 910-91

Fitr alle Naharbeiten

Lampenwechsler

93-036 960-91

Auf den folgenden Seiten finden Sie Anwendungsbeispiele siniger Sonderzubehdrilife.
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Kapper Kriuselful®

Kappnihte sind dekorativ und strapazierfahig.

Daher gignen sie sich besonders gut fir
Sport- und Kinderbekleidung, Herrenhemden
und Jeans. Diese Nahte kommen besonders
gut zur Geltung, wenn Sie Mahgarn in Kon-
trastfarben verwenden.

— Legen Sie die Stoffe links auf links.
— Lassen Sie die Schnittkante des unteren
Stoffes ungefdhr 1 - 1,6 em vorstehen.

- Diese iliberstehende Kante legen Sie nun
{iber die Zunge des KappfuRes. Dabei mul
der Stoff ganz unter den Nahfu gelegt
werden.

— Nihen Sie nun mit dem Geradstich {iber die

umgeschlagene Kante.

_. Danach die Stofflagen auseinanderziehen
und den hochstehenden Saum in den Kap-
per einfithren. Der Saum wird durch den
Ful umgelegt und an der Kante fiberndht.

Die beiden Stofflagen wahrend des Nihens

auseinanderziehen.

Schéne Kriuseleffokte z. B. an Kinderbeklei-
dung oder Vorhiingen erzielen Sie schnell und
einfach mit dem Krauselful. Das Einkrduseln
von Hand entfallt dabei.

— Rasten Sie den Kriuselful ein, indem Sie
den hinteren Steg des Fultes in die hintere
Nute des NahfuBhalters einh&ngen. Den
FuR nach oben driicken bis der vordere -
Steg einrastet. . .

— Legen Sie den einzukrdusélnden Stoff unter
den Nahful, den nicht zu krduselnden von
oben durch den FuReinschnitt. Dabei liegen
die Stoffe rechts auf rechts.

— \Wihrend des Steppens mult der Oberstoff
etwas gezogen werden. Je stéarker Sie den
Oberstoff zichen, desto stérker wird der
untere Stoff gekréuselt.

— Achten Sie darauf, daB die Stoffkanten
gleichméRig durch den Fult geflhrt werden.

_ Rasten Sie den Krauselfuf aus, indem Sie
den Ful vorne nach unten dritcken und
nach hinten Gber die Nute des NahfuBhal-
ters herausnehmen.

TIP: Den Krauseleffelt kdnnen Sie zus#tzlich
iiber die Einstellung der Oberfadenspannung
und der Stichlénge stwas regulieren.
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Biesenfufd

Diese klassische Nahtechnik 3Rt sich auf vie-
len Stoffarten wie z. B. Baumwolle und leich-
ten Wollstoffen problemlos anwenden.
Wische und Kinderbekleidung erhalten durch
Biesen einen nostalgischen Touch.

— Rasten Sie den Biesenful ein.

— Tauschen Sie die Ndhnadel gegen eine
Zwillingsnadel {1,6 oder 2 mm} aus.

— Danach fédeln Sie zwei Oberfaden ein
(siehe Seite 64).

— Jetzt stellen Sie die Oberfadenspannung
recht straff (ca. B} ein, damit die Biesen
plastisch hervortreten.

TIP: Méchten Sie den Bieseneffekt noch beto-
nen, kénnen Sie auf der vorderen Kanie der
Stichplatte eine sogenannte ,Biesenzunge”
hefestigen. Ihre Fihrung walbt den Stoff wéh-
rend des Nahens und I4Bt die Biesen volumi-
ndser erscheinen.
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Das Mitfithren eines Einlauffadens sorgt fiir
eine &hnliche Optik, er IRt die Biesen noch
breiter erscheinen. -

Allerdings wird dabei ohne Biesenzunge
gearbeitet.

— Dazu entfernen Sie die Stichplatte.

— Den Einlauffaden von unten nach cben
durch die Bohrung der Stichplatte fadeln.

— Setzen Sie die Stichplatte wieder auf. Die
Kerbe zwischen der Stichplatte und der
Niahmaschine bistet Platz fiir den Einlauf-
faden. Dieser Faden muR unter den
Anschiebetisch gefiihrt werden, damit er
sich beim Nahen nicht verknotet.

— Wiahrend des N&hens der Biesen muf der
Stoff leicht gezogen werden.

— Die Biesen werden durch die Rillen des
FuRes gleichméRig geflihrt.

TIP: Es gibt zwei verschiedene Biesenfiilie,
den 5 RillenfuB und den 7 RillenfuR {siehe
Tabelle Seite 76}. -

Bei dem 7 Rillenful liegen die genihten Bie-
sen dichter zusammen als bei dem 5 Rillen-
ful.

Schrigbandeinfasser

Das Einfassen mit Schrigband ist eine einfa-
che Methode, um Stoffkanten ein glattes. und
sauberes Aussehen zu verleihen. Sie henoti-

_ Entfernen Sie den NahfuBhalter mit dem
N&hfulR und schrauben Sie den Bandeinfas-
ser an.

— Schneiden Sie den Anfang des Schrig-
bandes schrég an.

_ Fiihren Sie das Band in die Tiite des
Bandeinfassers ein und ziehen Sie es nach
hinten heraus.

_ Stallen Sie den Bandeinfasser so ein, dalt
die Nadel 1 — 1,6 mm von der eingeschla-
genen Schrigbandkante entfernt einsticht
oder verandern Sie die Nadslpaosition.

~ Sieppen Sie einige Zentimeter auf dem
Schrégband, bevor Sie die einzufassende
Schnittkante in den Schlitz des Bandeinfas-
sers legen. Die Schnittkante muf zwischen
das Band eingelegt werden. Das Schrag-
band legt sich wihrend des Nahens auto-
matisch um die Stoffkante.

[1P: Einen zusétziichen Effekt erhalten Sie,
indem Sie den Zickzackstich oder sinen Zier-
stich verwenden.

[

gen dazu Schragband, 24 mm breit, ungefalzi.
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Mehrstichkréusler

Der Klassiker unter den Nahflfen! Je nach
Wunsch kbnnen Sie dichte und weite Falten
hervorzaubern. Der Mehrstichkrdusler bietet
drei Anwendungsmoglichkeiten:

1. Stpff in Falten legen.. .- .

9. Stoff in Falten legen und in einem Arbeits-
gang anndhen: LT

3. Stoff in Falten legen, anndhen und gleich-
zaitig Spitze mit aufnihen.

Bei dam Erwerb des Mehistichkriiuslors in
Ihrem PFAFF-Fachgeschift liagt dam Fub eiie
ausfiihrliche Beschreibung bei.
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Kordonierful®

Das Kordonieren ist eine Technik, bei der
durch das Ubersticken von Perlgarn oder einer
feinen Kordel eine gestickte Raupe entsteht.
Dadurch 18Rt sich ein &hnlicher Effekt wie bei
Soutagearbeiten erzielen, aber auch Applika-
tionen werden durch die plastische Raupe
ausdrucksvoller.

~ Zeichnen Sie das gewlnschte Motiv auf den

Stoff, dabel sollten Sie zu enge Rundungen
oder zu spitze Ecken vermsiden.

— Setzen Sie das KordonjerfiiRchen ein und
legen Sie das Einlaufgarn in die rechte vor-
dere Rille des N3hfuRes. AnschlieRend
legen Sie das Einlaufgarn in die hintere Rille
unter die Nahfulisohle.

— Uberstechen Sie nun mit dem schmalen
und dichten Zickzackstich das Einlaufgarn.
Dabei entsteht die sogenannte Raupennaht.

TIP: Einen besonderen Effekt erzielen Sie
durch das Ubersticken von miitelstarkem Perl-
garn it andersfarbigem N&hgarn.
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Applikationsful

Applikationen sind schnell genéht und immet
eine schéne Verzierung. Durch verschiedene
Stoffe und unterschiedliche Motive erzielen
Sie immaer wieder neue Effekts. Eine beson-
ders perfekte, dichte Naht erhalten Sie mit
dem ApplikationsfuR, der auf der Unterseite
eine spezielle Aussparung fiir die Raupennaht
besitzt.

— Setzen Sie den Applikationsful? in die Nah-
maschine ein.

— Ubertragen Sie lhr entworfenes Metiv auf
die rechte, glatte Seite des Viiesofix.
Denken Sie daran, dals z. B. Buchstaben
seitenverkehrt gezeichnet werden miissen.

— Jetzt bigeln Sie das Vliesofix auf den
Applikationsstoff. Schneiden Sie das Motiv
aus und ziehen Sie das Papier ab.

— Die Applikationsteile auf dem Grundstoff
plazieren und aufbiigeln.

— Danach werden mit einem schmalen und
dichten Zickzackstich alle Konturen libersto-
chen. Das Arbeiten mit der Funktion ,Nadel
unten” (Modell 6232) erleichtert das Fiihren
des Stoffes. Achten Sie auch darauf, daP
die Nadel die AuRenkante libersticht, damit
spéter keine Fransen harvorstehen.
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Fransenfuf Quili- und Patechworkfuf}

Mit diesem Speziatfulé fiir Schlingenstickerei

konnen Sie in kurzer Zeit tolle Effekte arzielen.

Besonders auf Frottee kommt dieser Fulb gut

zur Geltung.

— Zeichnen Sie mit Hilfe des Zauberstiftes ein
beliebiges Muster vor..

— Unterlegen Sie das Material mit Seiden-
papier und rasten Sie den Fransenful® ain.

_ Sticken Sie das Motiv Reihe fir Reihe gus.
Bei Kreisen miissen Sie von auRen nach
innen arbeiten.

— Bei dickem Garn sollten Sie eine grobere
Stichinge wihlen, am Besten nihen Sie
zuerst eine Probenaht.

_ Ziehen Sie am Ende die Naharbeit vorsich-
tig aus der Maschine, denn wenn Sie zu
schnell vorgehen, ziehen Sie die letzien
Schlingen straff.

_ Faden auf der linken Seite verknoten.

Rei Verwendung des Quili- und Patchwork-
fukes nahen Sie den Stoffriicken stets mit der
erforderlichen Nahtzugabe von 1/4 bzw. 1/8
inch, da der Abstand der Nadel zur rechten
AuRenkante des FuRes 1/4 inch (0,63 om} und
zur rechten Innenkante 1/8 inch {0,31 cm}
hetragt.

Patchen ‘

{Zusammennéhen der Stoffsttlc:lc_cheﬂ)

— Rasten Sie den Quilt- und Patchworldufs
ein. v B .

_ M&hen Sie Ihre Stoffstickchen mit dem
Geradstich zusammen, Bel 1/4 inch Nahtzu-
gabe fithren Sie lhre Stoffetiickehen an dar
rechten Aulenkante des FuRies, bri 1/8 Inch
an der rechten Innenkante des Fulles.

Quilten o
{Steppen durch Quiltoberseite, Vl0iaseinlags

und Quiltunterseits)

— Steppen Sie die dei Stoiflagen {z.i%. mit
dem Geradstich) ca. 2 mm naben der Rabt
ab {sishe Seitn 770L
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Nadel-Tabelle

Die Wah! der richtigen Nadel garantiert
eine bessare Verarbeitung des Nahmaterials

Stoffqualitét

Stoffqualitat

Stoffqualitét

und Nadeldhr

leicht mittel -schwer
Nadel MNadel * Nade!
60 70 75 80 90 100 10 120
Nadelspitzen
Bezeichnung Profil Nadelspitze Geeignet fiir

130/706 H
Nadelstdrke 70/80

kleine
Kugelspitze

Universalnadel: Feines Leinen, Chiffon,
Batist, Organdy, Wollstoffe, Samt,
Zierndhte und Stickereien.

130/705 H-SUK
Nadelstarke 70/110

mittlere
Kugelspitze

- Grobmaschige Strickstoffe, Wirkstoffe,

Lastex, Interlock, Quiana, Simplex.

130/705 H-PS
Nadelstirke 75490

mittlere
Kugelspitze

Besonders gut geeignet fur Strick-
und Wirkware.

130/705 H-SKF
Nadelstarke 70/110_

grofie
Kugelspitze

Grobmaschige Miederwaren, Lycra,
Simplex, Lastax.

130/705 H-J
MNadelstéarke 90-110

spitze
Rundspitze

Koper, Berufskleidung, schwere Leinen-
stoffe, Blue Jeans, feines Segeltuch.

130/705 H-LR
Nadelstirke 70-120

Schneldspitze
{rechisschneid.}

Leder, Wildleder, Kalbsieder,
Ziegenleder. )

130/705 H-PCL
Nadelstarke 80-110

Schneidspitze
{linkslaufend)

Kunstleder, Plastic, Folien, Wachstuch.

Nadelstérke 60-80

130 H-N Kleine Kugal- | Absteppnihie mit Knopflochseide

Nadelstérke 70-110 spitze langes | oder synthetischem Garn 30/3.
NadelShr

130/705 H-WING . Hohisaum- Effektvolle Hohlsaumnéhte bel stark ap-

Nadelstérke 100 Spiize pretierten Geweben, Organdy, Glasbatist,

130/705 H-E~ ——=——"_ | mittlere Speziell fiir Stickarbsiten.

Nadelstdrke 75/90 Kugelspitze )

130/705 H-Q _————| kleine Speziell entwickelte Quilinadsl.

Nadelstéarke 75 Kugelspitze

130/705 H-M ___—— | spitze Zum Verarbeiten von Microtexfaser.
Rundspitze
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Nadel-Tabelle

Geeignet {ilr _‘

Bezeichnung Stichlinge Stichbreite Nadel-

entfernung
130/7056 H-ZWI j 2,6 mm - 1,6 mm noimala Biesen
Starke: 80 2,6mm - 2.0 mm notingle Piesen
130/705 H-ZWI
Starke: 80 2,56 mm — 2,5 min brajte Bintan
Stérke: 90 2,5 mm — 3.0 mmn extro breiia
Starke: 100 3,0 mm - 4.0 mm Biesen

Ziermuster mit Zwillingsnadeln

Bevor Sie die gewiinschte Verzierung ausnahen, kontrollieren Sie durch Drehung des Hand-
rades, ob die Nadeln einwandfrei einstechen. Dadurch wird ein Nadelbrechen weitgehendst

ausgeschaltet.

Zierstichmuster/Zickzack-Muster

130/705 H-ZWI

Stirke: 80 0,5 -15 mm | breit 1,6 mm Verzierungen
Stérke: 80 0,5 -15 mm | schmal 2,0 mm Verzierungen
Starke: 80 0,6 — 1,5 mm | schmal 2,5 mm Verzierungen
Hohlsaum/Spezial Doppelnads]
130/705
H-ZWI-HO Dekorativer
Stérke: 80 2.3 — 3,0 mm | sehr schma! | — Hohlsaum-
Starke: 100 2,0 -3,0mm | sehrschmal | — effekt.

Stark appre-

tierte Gewebe

und Glashatist
sind hesonders
gut geeignet
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Wartung und Stérungen

Stichplatte wechseln

Reinigen und Olen

N#hleuchte wechseln
Nihstérungen und ihre Beseitigung

Seite 86
Seite 86
Seite 87
Seite 88
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Stichplatte wechseln
Hauptschalter ausschalten

Das Reinigen und Olen der Ndhmaschine ist
sehr wichtig, denn sie dankt es lhnen mit
giner 1angeren Lebensdauer. Je &fter an der
Maschine genéht wird, desto mehr Pflege
braucht sie.

Entfernen:

— Bringen Sie den N&hfuR nach chen und ent-
fernen Sie den Anschiebetisch.

— Fiihren Sie nun die Spitze eines kleinen
Schraubendrehers in die Offnung zwischen
Stichplatte und N&hmaschine, Mit einer
|eichten Drehung nach rechts klickt die
Stichplatte aus ihrer Halterung zur Halfts
heraus. Jetzt mit dem Schraubendreher in
die linke Offnung gehen und die Stichplatte
vollstindig abnehmen.

Anbringen:

— Die Stichplatte hinten flach auflegen und
mit beiden Handen vorne nach unten driik-
ken bis sie hérbar einrastet. Prifen Sie vor
dem Nahen die korrekte Auflage der Stich-
platte.
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Reinigen und Olén
Hauptschalter ausschalten

— Stichplatte entfernen und den Transporteur
versenken. .

— Reinigen Sie nun mit dem Pinse! den Trans-
porteur und den Greiferraum.

— Geben Sie anschlieBend {alle 15 — 20
Betriebsstunden) einen Tropfen Ol in den
Greifer. Auf der Abbildung und demn beilie~
genden Olfléschchen erkennen Sie genau
die zu dlende Stelle.

Die Maschine ist wartungsfrei und darf sonst
nicht getlt werden.

Nihlampe wechseln
Hauptschalter ausschalten

— Ziehen Sie das Netzkabel und den Stecker
des FuRanlassers aus der Maschine.

— Entfernen Sie die Verwandlungsnihflache
14).

Die Nihleuchte befindet sich Im Kopfieil der
Néhmaschine.

S 9941

Enifernen

Ln clan YWarheel dar FiEhizn

21 konnzn, empiehisn wi

schine wie abgebildst auf die Seite zu legen.
— Halien Sie die Maschine fest.

— Driicken Sie die Lamipe bis zum Anschlag in
die Fassung.

— Dabei die Lampe eing halbe Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn drehen und her-
ausnehmen.

Einsetzen

— Die Lampe in die schrég liegende Fassung
fiihren und dabei so lange drehen, bis die
beiden Nocken der Lampe einrasten.

— Nun die Lampa bis zum Anschlag in die
Fassung driicken und dabei im Uhrzeiger-
sinn drehen bis sie fest sitzt.

Hinwels:

Der als Sonderzubehor erhiltliche Lampen-
wechsler erleichtert lhnen das Austauschean
der Lampe.

Wichtig!

Die maximal zulissige Leistung der Lampe
mit Stecksockel betrigt 15 WatL.
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Na&hstdrungen und ihre Beseitigunyg

Ursache:
1. Die Maschine la63t Stiche aus
Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Es ist eine falsche Nadel eingeseizt.

Die Nadel ist verbogen oder stumpf.

Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt.
Die Madel ist fiir das Garn zu fein.

2. Der Oberfaden reif3t

Aus oben stehenden Grilnden.

Bei zu starker Fadenspannung.

Bei schlechtem oder knotigem Garn,
oder bel Garn, daf® durch lange Lagerung
zu trocken geworden ist.

Bei zu dickem Gam.

3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag
eingesstzt.

Die Nadel ist verbogen.

Die Nadel ist zu diinn oder zu dick.

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes
wird die Nadel verbogen und stokt auf

die Stichplatte.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingesetzt

4. Die Naht ist nicht gleichm&BRig

Die Spannung ist verstellt.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.
Der Unterfaden ist ungleich aufgespuli.

Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb
des Stiches.

5. Die Maschine transportiert nicht oder
nur unregelmiiig,

Zwischen den Zahnreihen des Transporteur
hat sich Nhstaub festgesetzt.
Transporteur ist versenkt. Schieber (B)
{siehe Seite 27) steht rechts.

6. Die Maschine geht schwer.

Fadenreste befinden sich in der Greiferbahn,

Wichtige Hinweise:

Vor dem Auswechseln von NahfliBen und Nadeln muR der Hauptschaiter ausgeschaltet werden.

Beseitigung:

Nadel bis zum Anschlag
hochschieben. .

Flache Kolbenseite nach hlnten
Nadel System 130/705 H sinsetzen.
Neue Nadel einsetzen. |
Einfadelweg tiberpritfen. .

Starkere Nadel einsetzen,

Siehe oben. ‘
Fadenspannung regulieren.
Nur gutes Ndhgarn verwenden.

Nadel mit grofiem Ghr :
einsetzen [(System 130 N).

Neue Nadel bis zum Ansch[ag
schieban.

Neue Nadel sinsetzen.

Nadel-Tabelle {Seite 82, 83) beachten.
Maschine allein transportieren lassen.
Nahgut nur leicht fithren.

Beim Einsetzen der Spulenkapsel

disse bis zum Anschlag nach hinten schieben.

Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.
Nur einwandfreies Garn verwenden,

Nicht freihdndig aufspulen, sondern den
Faden durch die Spulervorspannung laufen
lassen.

Richtig einfadeln. Ober- und Unter-
fadenspannung kontrollieren.

Stichplatte abnehmen und
Nahstaub mit Pinsel entfernen.

Schieber B {slehe Seite 27) nach links stellen,

Fadenreste entfernen und nur einen.
Tropfen Ol in den Greifer geben.

Die eingefadeite Maschine nicht ohne Stoff in Bewegung setzen.
Beim Verlassen der Maschine, auch kurzfristig, den Hauptschalter ausschalten.

Dies ist wichtig, wenn Kinder in der Néhe sind.

o vty siion {7 i




Teile der Nihmaschine (Modelle 6122 und 6112)

(4)

(5)

(6}

(8}

(9)
{10)
(11)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
{20)
{21)
(22)
(23)
(24)
{25)
(26)
(27)
(28)
{29)
{30)
(31)
(32)
(33}
(34)
(35)

Tragegriff

Handrad
Handrad-Auslosescheibe
Hauptschalter
AnschluBbuchse FuBanlasser mit Netzkabel
Tipptasten
Stichlangen-Einstelirad
Bodenplatte
Verwandlungsnéhflache
N&hfulthalter mit Nahfufd
Nadeleinfadler {Modell 6122)
Einfadelschlitze
Oberfadenspannung

‘Fadenhebel

NahfulRheber
Rickwértstaste
Nadel-Befestigungsschraube

IDT-System/Integrierter Dualtransport (Obertransport) {Modell 6122)

Garnrollenhalter mit Ablaufscheibe
Zweiter Garnrollenhalter zum Aufstecken

‘Klappdecke! mit Programm-Tabelle

Spuler -

Greiferklappe (dahinter Greifer)
Fretarm

Fadenabschneider

Nahlampe (max. 15 Watt)
Fadenflihrung

Stichplatte
Stichbreitan-Einstellrad
Nadelpositionen-Einstelirad

SRR |
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